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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES -
SAFETY -

Part 2-119: Particular requirements for commercial
vacuum packaging appliances

FOREWORD

The International Electretechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees {IEC Naticnal Commitiees). The object of IEC is to promote international
co-operation on all questions concerning standardization in the glectrical and electronic fields. To this end and
in addition to other activities, |IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports,
Fublicly Awvailable Specifications {PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication{s)”). Their
preparation is entrusted to technical committees; any IEC Natichal Caommittee interested in the subject dealt with
may participate in this preparatory work. [nternational, governmental and non-governmental organizatiens liaising
with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates clogely with the International Organization for
Standardization {150} in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since esach technical committee has representation from all
interested IEG National Committees.

|[EC Fublications have the form of recommendations for international use and are accepted by |[EC National
Committeas in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of [EC
Fublications is accurate, |[EC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, |IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
trangparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between
any |[EC Publication and the cerresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the |atter.

|EC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment services and, in some areas, access 10 IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by independent certification bodies.

All users should ensure that they have the latest edition of this publication,

Mo liability shall attach to |[EC or its directors, emplovees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and |EC National Committees for any personal injury, property damage or
ather damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or faor costs {including legal fegs) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Fublications.

Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispenzable for the correct application of this publication.

Attentian is drawn to the passibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent
rights. IEC shall nct be held responsible for identifying any or all such patent rights.

IEC 60335-2-119 has been prepared by IEC technical committee 61: Safety of household and
similar electrical appliances. It is an International Standard.

The text of this International Standard is based ¢n the following documents:

Draft Feport on voting
61/6176/CDV 61/62495/RVC

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in
the above table.

The language used for the development of this International Standard is English.
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This document was drafted in accordance with ISOfIEC Directives, Part 2, and developed in
accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, |EC Supplement, available
at www.lec.ch/members experts/refdocs. The main document types developed by IEC are
described in greater detail at www.lec.ch/standardsdev/publications.

A list of all parts in the IEC 60335 series, published under the general title Household and
simifar electrical appliances — Safety, can be found on the |[EC website.

This Part 2 is to be used in conjunction with the latest editicn of IEC 60335-1 and iis
amendments unless that edition precludes it; in that case, the latest edition that does not
preclude it is used. It was established on the basis of the sixth edition {2020) of that standard.

MOTE 1 When "Part 17 is mentionad in this standard, it refers to IEC 50335-1,

This Part 2 supplements or modifies the corresponding clauses in I[EC 60335-1, so as to convert
that publication into the |EC standard: Particular requirements for commercial vacuum
packaging appliances.

When a particular subclause of Part 1 is not menticned in this Part 2, that subclause applies as
far as is reasonable. When this standard states “"addition”, “modification” or “replacement”, the
relevant text in Part 1 is to be adapted accordingly.

NOTE 2 The following numbering system is used;
— subclauses, tables and figures that are numbered starting from 101 are additicnal to those in Part 1;

— unless notes are in 2 new subclause or involve notes in Part 1, they are numbered starting from 101, including
those in a replaced clause or subclause,;

— additional annexes are lettered AA, BB, etc.

MOTE 3 The following print types are used:
— requirements: in roman type;
— test specifications: in italic type;

— notes; in small roman type.

Words in held in the text are defined in Clause 3. When a definition concerns an adjective, the adjective and the
associated noun are also in bold.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data related to the
specific document. At this date, the document will be

» reconfirmed,

» withdrawn,

e replaced by a revised edition, or

¢« amended.

NOTE 4 The attention of National Committees is drawn to the fact that equipment manufacturers and testing
organizations may need a transitional period following publication of 2 new, amended or revised |[EC publication in
which to make products in accordance with the new requirements and to equip themselves for conducting new or
revised tests,

It is the recommendation of the committee that the content of this publication be adopted for mplementation naticnally
not earlier than 12 months or later than 36 months from the date of publication,
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INTRODUCGCTION

It has been assumed In the drafting of this International Standard that the execution of its
provisions is entrusted to appropriately qualified and experienced persons.

Guidance documents concerning the application of the safety requirements for appliances can
be accessed via TC 61 supporting documents on the IEC website:

hitps:/fwww.iec.ch/tc61/supportingdocuments

This information is given for the convenience of users of this International Standard and does
not constitute a replacement for the normative text in this standard.

This standard recognizes the internationally accepted level of protection against hazards such
as electrical, mechanical, thermal, fire and radiation of appliances when operated as in normal
use taking into account the manufacturer's instructions. It also covers abnormal situations that
can be expected In practice and takes intc account the way Iin which electromagnetic
phenomena can affect the safe operation of appliances.

This standard takes into account the requirements of IEC 60364 as far as possible so that there
IS compaltibility with the wiring rules when the appliance is connected 1o the supply mains.
However, national wiring rules may differ.

If an appliance within the scope of this standard also incorporates functions that are covered
by another Part 2 of IEC 60335, the relevant Part 2 is applied to each function separately, as
far as is reasonable. If applicable, the influence of one function on the other is taken into
acgount.

When a Part 2 standard does not include additional requirements to cover hazards dealt with
in Part 1, Part 1 applies.

MOTE 1 This means that the technical committees responsible for the Part 2 standards have determined that it is
not necessary to specify particular requirements for the appliance in question over and above the general
requirements.

This standard is a product family standard dealing with the safety of appliances and takes
precedence over horizontal and generic standards covering the same subject.

NOTE 2 Honzontal publications, basic safety publications and group safety publications covering a hazard are not
applicable since they have been taken into cansideration when developing the general and particular requirements
for the IEC 60335 series of standards.

An appliance that complies with the text of this standard will not necessarily be considered to
comply with the safety principles of the standard if, when examined and tested, it is found to
have other features that impair the level of safety covered by these requirements.

An appliance employing materials or having forms of construction differing from those detailed
in the requirements of this standard may be examined and tested according to the intent of the
requirements and. if found to be substantially equivalent, may be considered to comply with the
standard.

NOTE 3 Standards dealing with non-safety aspects of househeld appliances are:

— |EC standards published by TC 58 concerning methods of measuring performance;

— CISPR 11, CISPR 14-1 and relevant IEC 681000-3 series standards concerning electromagnetic emissions;
— CISPE 14-2 concerning electromagnestic immunity;

- |EGC standards published by TC 111 concerning environmental matters.
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HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES -
SAFETY —

Part 2-119: Particular requirements for commercial
vacuum packaging appliances

1 Scope
This clause of Part 1 is replaced by the fellowing.

This part of IEC 60335 deals with the safety of commercial electric packaging appliances using
vacuum conditions for food preservation, their rated voltage being not more than 250 V for
single-phase appliances and 480 V for other appliances.

These appliances are not intended for household and similar purposes. They are used for
commercial preservation of food in areas not open to the public, for example in kitchens of
restaurants, canteens, hospitals and in commercial enterprises such as bakeries and butcheries.

Examples of appliances that are witnin the scope of this standard are:

— chamber vacuum packaging appliances;
— vacuum packaging appliances.

These appliances may be provided with a film-sealing function.
This standard also deals with the hygiene aspects of appliances.

As far as is practicable, this standard deals with the common hazards presented by appliances
that are encountered by users. However, in general, it does not consider young children playing
with the appliance.

Attention is drawn to the fact that:
— for appliances intended to be used In vehicles or onboard ships or aircraft, additional
requirements may be necessary;

— Inh many countries, additional requirements for appliances incorporating pressure vessels
are specified;

— In many countries, additicnal requirements are specified by the national health autherities,
the national authorities responsible for the protection of labour, the national water supply
authorities and similar authorities.

This standard does not apply to:
— appliances which operate with injection in the vacuum chamber of inert gas with an oxygen

content exceeding 21 %;

— appliances intended 1o be used in locations where special conditions prevail, such as the
presence of a corrosive or explosive atmosphere (dust, vapour or gas};

— vacuum packaging appliances for household and similar use {IEC 60335-2-45);

— battery-operated appliances.
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2 Normative references
This clause of Part 1 is applicable except as follows.
Addition:

IEC 60068-2-52:2017, Environmental testing — Part 2-52: Tests — Test Kb: Saft mist, cyclic
(sodium chloride solution)

1ISO 683-1:2016, Heal-lreatable steels, alloy steels and free-cutling steels — Part 1:Non-alloy
steels for quenching and tempering:

3 Terms and definitions
This clause of Part 1 is applicable except as follows.

3.1 Definitions relating to physical characteristics

3.1.9 Replacement:
operation of the appliance under the following conditions:

Vacuum packaging appliances and chamber vacuum packaging appliances without
deaeration function are operated empty in vacuum and sealing cycles in accordance with the
instructions, choosing the most unfavourable condition. If no instructions are given, the
appliance is operated for the:

— vacuum function, the maximum period allowed by the construction;

— sealing function, 10 s or the maximum period allowed by a timer, if higher, with a rest period
of 30 s between each cycle,

The sealing function is carried out by sealing together two sheets of plastic film. The plastic film
Is high pressure {low density) polyethylene, each sheet having a thickness of 50 um.

Vacuum packaging appliances and chamber vacuum packaging appliances provided with
deaeration function intended to remove air molecules from ligquids, creams and sauces are
operated as indicated above but for 5 min for the vacuum function.

Vacuum packaging appliances and chamber vacuum packaging appliances for vacuum
and sealing and which can perform sealing function only, are also operated for a series of
cperating cycles as specified in the instruction for use, choosing the most unfavourable
condition. If no instructions are given, in each cycle the sealing function is cperated 10 s.

In all cases the sealing operation period is followed by a further period of 15 s for the appliance
to be ready to pertorm the next sealing operation.

The sealing function is carried out by sealing together two sheets of plastic film. The plastic film
is high pressure {low density) polyethylene, each sheet having a thickness of 50 uym.

3.5 Definitions relating to types of appliances

3.5.101

vacuum packaging appliance

appliance in which the vacuum function is performed with the packaging outside the vacuum
chamber

Mote 1 to entry:  Wacuum packaging appliances may be provided with a sealing function.



— 3 - IEC 60335-2-119:2021 © I[EC 2021

3.5.102

chamber vacuum packaging appliance

appliance in which the vacuum function is performed with the packaging inside a vacuum
chamber

Note 1 to entry:  Chamber vacuum packaging appliances may be provided with a sealing function andfor gas
injection function that aveids crushing of the food.

4 General requirement

This clause of Part 1 is applicable.

5 GGeneral conditions for the tests

This clause of Part 1 is applicable

6 Classification

This clause of Part 1 is applicable except as follows.
6.1 Modification:

Appliances shall be class |, class Il or class Ill.

6.2 Addition:

Appliances normally used on a table shall be at least IPX3. Other appliances shall be at least
IPX4.

7 Marking and instructions

This clause of Part 1 is applicable except as follows.
1.1 Addition

Appliances which may operate with gas injection in the vacuum chamber, shall be marked with:

— the substance of the following:
WARNING: The oxygen content in the gas shall not exceed 21 %

— the maximum pressure allowed at the injection gas inlet.

7.12 Modification:

The instruction concerning persons (including children) with reduced physical, sensocry or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge and children playing with the appliance
is not applicable.

7.12.101 For chamber vacuum packaging appliances, the instructions shall include the
substance of the following:

WARNING: Risk of implosion — If the surface of the lid is cracked or damaged, do not use
the appliance and refer to the after sales service for its replacement.
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WARNING: Risk of injury — If unintended disconnection of the appliance from the power
supply during the vacuum process leads to blocking the opening mechanism
cf the vacuum chamber, do not force the lid to open it and cperate as indicated
in the instructions for use.

Instructions for appliances designed to use rigid vacuum containers such as pots and jars shall
draw the attention of the user to the need to verify the maximum vacuum pressure to which
vacuum containers can be subjected without distortion or breakage in case such containers are
not supplied with the appliance or indicated in the instructions for use.

The instructions of appliances provided with a sealing function shall draw the attention of the
user on the fact that some residual heating is present on the sealing bars at the end of the
VACUUM process.

For appliances which may operate with gas injecticn, the instructiocn shall:

— indicate the name of the gases allowed for injection or at least limit them to inert gases;

— indicate a suitable method for the calculation of the gas concentration in the workroom
based on the type of gas used, considering as worst-case scenaric the cne when the gas
inlet valve in the appliance 15 permanently cpen. Informaticn cn how to calculate the gas
concentration is given in informative Annex AA;

— draw the attention of the user on the need to close the gas supply each time the appliance
IS not in use;

— draw the attention of the user on the need to verify the concentration of gas in the workroom
and to take adequate precautions {e.g. to provide suitable room ventilation), in case the
calculated amount of gas concentration reaches dangerous levels;

— the instructions shall state the substance of the following warnings:

« WARNING: To avoid risk of high flammability or explosion — The oxygen percentage in
the gas shall be maximum 21 %.

« WARNING: To avoid risk of suffocation = If injecticn gas is used, an appropriate air
exchange rate shall be ensured in the workroom;

— if a pressure reducer is not incorporated in the appliance, the instructions shall indicate that
a suitable pressure reducer shall be applied at the customer’'s site to ensure that the
maximum applied pressure corresponds to the one marked on the appliance.

8 Protection against access to live parts

This clause of Part 1 is applicable.

9 Starting of motor-operated appliances

This clause of Part 1 is not applicable.

10 Power input and current

This clause of Part 1 is applicable.

11 Heating
This clause of Part 1 is applicable except as follows.

11.7 KReplacement:
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The appliance is operated under normal operation until steady conditions are established.

Appliance outfets accessibie to the user and socket-outlels accessible to the user are loaded
with a resistive load that gives the marked outlet load.

12 Charging of metal-ion hatteries

This clause of Part 1 is not applicable.

13 Leakage current and electric strength at operating temperature

This clause of Part 1 is applicable.

14 Transient overvoltages

This clause of Part 1 is applicable.

15 Moisture resistance
This clause of Part 1 is applicable except as follows.
15.1.1 Addition:

in addition, appliances, except those marked IPX5 and [PX6, are subjected for 5§ min to the
folfowing splash fest.

The apparatus shown in Figure 101 is used. The appliance is placed in normal position of use
and adiustable feet shall be set at mintmum fevel in accordance with the instruction for use.

For appliances normally used on the floor, the bow! is pfaced on the floor and is moved around
in such a way as to splash the sides of the appliance from all directions. During the lest, the
water pressure is so regulated that the water splashes up 150 mm above the bottom of the bowl.

For afl other appliances, the bow! is placed on the same plane where the appliance is placed
and is moved around In such a way as fo splash the sides of the appliance from all directions.
During the test, the water pressure is so regulated that the water splashes up 100 mm above
the bottom of the bow!. The appliance shall not be hit by the direct jet.

15.2 Addition:
Compliance is also checked by the tests of 15.2.101 and 15.2.102.

15.2.101 For all appliances, (0,5 1 of the spillage solution is poured rapidly over the top of the
appliance in the most unfavourable way so that the spilfage solution also flows over the surfaces
of the appliance that incorporate controls and other places where it may penetrate the appliance
enclosure, the controls being placed in the most unfavourable position. The controls are then
operated through their working range, this ocperation being repeated after 5 min.

For chamber vacuum packing appliances, the test is carried out with the lid pfaced in the fully
open or fully closed position, whichever is likely to be the most unfavourable.

For appliances having a working surface, the test is repeated with the appliance tilted ait an
angle of 2° in refation to the position of normal use in the direction which is likely to be the most
unfavourabfe.
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The lid of top foading appliances is considered as a working surface if it is {lat enough to put
something on.

Additional action, like drying of fested areas, may be needed to ensure that first pouring test
does nof impact the result of the second one.

The appliance shafl withstand the efectric strength test of 16.3 and inspection shall show that
there is no frace of water on insufation that could result in a reduction of clearances and
creepage distances helow the values specified in Clause 28.

15.2.102 Parits liable to be cleaned are wiped in turn, with a sponge, having dimensions
approximatefly 150 mm »x 75 mm x 50 mm, saturated with water containing approximately 1 %
MNaCl. The spange is applied without appreciable force for approximately 10 s fo each surface.

After each cleaning test, all residues are removed, and the appliance is dried to ensure that a
cleaning test is not impacted by a preceding one.

The appliance shall then withstand the electric strengith test of 16.3 and inspection shall show
that there is no trace of water on the insulation that could result in a reduction of clearances
and creepage distances hefow the values specified in Clause 29,

15.101 Packaging appliances shall be constructed so that suction of liguid doces not impair
electrical insulation. This requirement does not apply 1o parts operating at safety extra-low
voltage.

Complianice is checked by the following tests.

For vacuum packaging appliances, one plastic channefled bag with dimensions 20 cm x
320 cm filled with water containing approximately 1 % NaCl, at a temperature of 30 °C + 0,5 °C,
is posttioned so that the surface of the water is at the same fevel as the suction opening of the
appliance. Then the vacuum and sealing process is performed.

NOTE Channelled vacuum bags are vacuum bags specifically designed to allow air ta escape gasily from the bag.

For chamber vacuum packaging appliances, a quantity of water at a temperature of 30 °C
+ 0,5 °C containing approximatefy 1 % NaCf and egual to 10 % of the volume of the vacuum
chamber is poured in the chamber. Then the vacuum and sealing process is performed.

The appliance shall then withstand the electric strength test of 16.3 and inspection shall show
that there is no trace of water on the insufation that could result in a reduction of clearances
and creepage distances befow the values specified in Clause 29.

16 Leakage current and electric strength

This clause of Part 1 1s applicable.

17 Overload protection of transformers and associated circuits

This clause of Part 1 is applicable.

18 Endurance

This clause of Part 1 is not applicable.
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19 Abnormal operation

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

19.1  Addition:

Appliances are also subjected to the tests of 18.101, 19.102 and 19.103.

19101 The appliance is supplied at rated voltage and operated under normal operation.
The vacuum pump s operated until a non-seff-resetting thermal cuf-out operates or until
steady conditions are established.

19.102 The oil anti back-flow device Is rendered inactive and the appliance is operated under
the conditions specified in Clause 11.

After the test, the appliance is checked by inspection and no traces of oif shall be defected on
any part of the vacuum chamber and its lid.

19.103 The vacuum pump is operated continuocusly for & min, with the appliance supplied at
rated voltage.

No traces of ol shalf be detected on the pump outlets or on any component of the appfiance.

20 Stability and mechanical hazards

This clause of Part 1 is applicable.

21 Mechanical strength
This clause of Part 1 is applicable except as follows.

21.101 The top surface of chamber vacuum packaging appliances shall withstand the
stresses liable to occur in normal use.

Compliance is checked by the following test.

The appliance is operated as in normal use at maximum vacuum setting according to the
instructions, with gas injection, if any, not operating and for one cycle of operation.

The vacuuwm pressure s monitored; when it reaches its maximum value during the vacuum cycle,
a weight of 5 kg as shown in Figure 102 is dropped from a height of T m on the geomeltrical
centre of the cover of the appliance. The weight is made from (G40 steel as specified in
IS0 683-1:2016.

To ensure a correct impact point, the weight shafl be guided, taking care that the guide does
not influence the impact energy.

During the test, either the cover shall not hreak or, if it breaks, no particies shall be ejecited to
a distance of more than 10 cm around any part of the appliance.

22 Construction

This clause of Part 1 is applicable except as follows.
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22.101 For chamber vacuum packaging appliances, hinged lids shall be pretecied against
accidental closing.

Compliance is checked by the following {est.

The appliance I1s placed in any normal position of use on a plane inclined af an angle of 10° to
the horizontal in the most unfavourable position and with the lid open.

The lid shall nol close.

22.102 If appliances incorporate food areas or splash areas, the surfaces of such areas shall
be cleanable so that all unwanted matter can be removed. |If necessary, food areas shall be
capable of being disinfected.

The food area comprises surfaces in contact with the food and surfaces that the food may
contact during preparation of the product. The splash area comprises surfaces on which part of
the food may splash or flow during normal use, but this food does not become part of the product.

Compliance is checked by inspection after having operated the appfiance as in normaf use and
then cleaning and disinfecting it in accordarnce with the instructions for use.

22.103 |If appliances incorporate focd areas, non-food areas that are not adequately separated
from food areas shall be constructed so that the retention of moisture or unwanted matter, and
the ingress of vermin, is prevented.

Compliance is checked by inspection.

23 Internal wiring

This clause of Part 1 is applicable.

24 Compoenents

This clause of Part 1 is applicable.

25 Supply connection and external flexible cords

This clause of Part 1 is applicable.

26 Terminals for external conductors

This clause of Part 1 is applicable.

27 Provision for earthing

This clause of Part 1 is applicable.

28 Screws and connections

This clause of Part 1 i1s applicable.
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29 Clearances, creepage distances and solid insulation
This clause of Part 1 is applicable except as follows.
29.2 Addition:

The microenvironment is pollution degree 3 and the insulation shall have a comparative tracking
index (CTI) not less than 250, unless the insulation is enclosed or located so that it is unlikely
to be exposed to pollution during normal use of the appliance due to:

— condensation produced by the appliance;
— the use of liguids and solids, such as ingredients, products, or cleaning agents.

30 Resistance to heat and fire

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

30.2.3 Not applicable.

31 Resistance to rusting
This clause of Part 1 is applicable except as follows.
Addition:

For surfaces of food areas and splash areas compliance i1s checked by the salf mist fest Kb of
IEC 60068-2-62:2017, Test method 1.

After the test, the appliance shall not have deteriorated to such an extent that compliance with
this standard, in particular with Clauses 8 and 27, is impaired. No visible traces of rusting shall
be detecled.

32 Radiation, toxicity and similar hazards

This clause of Part 1 is applicable.
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Annexes

The annexes of Part 1 are applicable except as follows.
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Annex AA
{Informative}

Method for calculating the gas concentration

AA.1 Calculation of gas concentration

The following information shall be considered by the manufacturer. If the manufacturer does
not clearly specify and limit the size of the working space and the gas cylinder, the following
information shall be given in the instructions.

AA.2 Calculations for safe operation with protective gases (modified
atmosphere packaging)

AA.21 Guidance for the evaluation of ventilation requirements

The ventilation reguirements depend on numercus factors such as location, type of gas and
possible leaks. Ventilation can be natural or forced ventilation. The normal index to be
considered is the number of air exchanges per hour.

Typically, the required number of air exchanges can be calculated based on an estimated gas
cutlet or leakage rate of a machine in operation. A homogeneous gas distribution is assumed,
and the following formula is applied:

¢ - Lx(‘l-ef””)
V' oxn

I

where
(C,  is the gas concentration at time ¢;

L is the gas flow [m3/h];
F

: is the volume of the room [rn3];

1 are the air exchanges per hour;

; Is the time of gas flow in hours.

For long periods of time (¢ with a tendency towards infinity), the following applies:

L

7 KH

(oo =

Since this calculation refers to continuous gas discharge, the goal shall be to keep the oxygen
concentration between 20 % and 22 % by sufficient ventilation {air exchanges}.

NMatural air ventilation rates can be evaluated as follows:

« |n above-ground locations without special ventilation openings, natural ventilation generally
achieves one air exchange per hour. However, this does not apply to buildings in which the
windows are gas tight.

« |[f special ventilation openings are available, up tc two air changes per hour can be assumed.

« Forunderground rooms with small windows, an average hatural air exchange rate of 0.4 per
hour can be assumed.
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¢« For more than 2 air eXchanges per hour a forced ventilation system is required.

Special building regulations may recommend or require a specific number of air exchanges per
hour for different conditions, i.e. 5, 10, 20.

In case of doubt on required air exchanges, contact an appropriately licensed ventilation
technician or refer to building requlations concerning the specific installation.

AA.2.2 Calculation for the use of gas cylinders in rooms

This requirement deals with the worst-case scenario, where the entire contents of a gas cylinder
or storage container leak into the room immediately as a result of a catastrophic failure, such
as a burst hose, a leaking pipe connection or a permanently open gas valve. The trigger for
such an event could be the failure of a regulator.

In the event of such a catastrophic scenario, mastering the situation is initially more important
than trying to restore an atmosphere suitable as a working environment. For this reason, an
oxygen concentration of 25 % is acceptable in the short term.

The calculation can also be performed for oxygen replacing gases. In this case, it is essential
that the oxygen concentration shall not fall below 18 %.

The remaining oxygen concentration in the room can be calculated as follows:

_ 1007,
>

r

CD}{

where
Cox 18 the remaining oxygen concentration [%];

Ve is the volume of oxygen in the room [m?3]:

Y is the volume of the room [m?] subtracting the volume of all large objects.

For gas cylinders with gases replacing oxygen the following applies:

Vo =0,21x(¥, -,

: tg) m? of O,

where

Mg Is the gas volume In the full gas cylinder at 15 °C and 101,3 kPa.

For gas cylinders with oxygen, the following applies:
Vo =0, 21x(V, -V, ) +Ve mPof O,

where

Yoo 18 the oxygen volume in the full gas cylinder at 15 °C and 101,3 kPa.

For pure oxygen, Vog = If’tg

For a mixture of x % O, in inert gas, the following applies:
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;s _ X

= A
T

tg

If, according to calculations, the contents of an oxygen cvlinder leaking into the room would
result in an oxygen concentration of over 25 %, there are four possibilities:

a) place the gas cylinder and the packaging machine in a larger room to ensure an oxygen
concentration lower than 25 %,

b) use a smaller gas cylinder with a volume adeguate to ensure that the oxygen concentration
results lower than 25 %,

¢) safely prevent the gas escaping from the machine by appropriate means and move the gas
supply outside,

d) monitor the gas concentration in the room by measurement and automatically cut off the
gas supply via a safe solencid valve on the gas cylinder if the oxygen concentration exceeds
22 %.

As a general rule from these calculations, the volume of oxygen stored in a gas cylinder shall
not exceed cne twentieth (5 %) of the free volume of the room. The corresponding acceptable
short-term concentration of nitrogen gases is 18 %, which is about one seventh {14 %) of the
free volume of the room.

It shall be ensured that only one gas cvlinder can be emptied at a time. However, if gas cylinders
are coupled so that both gas cylinders would empty in the event of a failure, the volume from
both gas cylinders shall be included in the calculation.

Example 1:

Calculation of the @, concentration resulting from the discharge from a full oxygen cylinder with a capacity of 8 m?®
into a room with a volume of 300 m?3:

V. = Yolume of the room = 300 m*
th = Yeg = Leakage from the gas cylinder = & m*
Foy = volume of oxygen tc be calculated
fo T 0.21x(7, -, )+
g K( ro tg) O
= - 3
0,21x{300-8)+8 69.3m
F 1002
1% = .
Ifr
100 69,3
= = 23.1 %
300

This is a satisfactory case.
Example 2:

Calculation of the oxygen concentration resulting from the leakage from a full mixed gas cylinder with a capacity of

4,8 r'r'|3, the contents of which consist of 20 % CDE and 80 % DE, into a room with a2 velume of 120 m>;

The gas outlet If’tg fram the gas battle is 9,8 m? and thus 9,8 m? of air is replaced from the room, but only
0,8 x 8,8 = 7.8 m* of new oxygen flows into tha room.

This oxygen volume is named F..
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Ve in this mixed gas example is [},21;{(;;; _ﬁQ)Jr Voo

Ve = 0,21x(120- 9,8)+7,8=31m’

100x31_ 25384
120

Ox

This is an unsafe case.
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Bibliography
The bibliography of Part 1 is applicable except as follows.

Addition:

IEC 60335-2- Household and similar efectrical applifances — Safety — Part 2-45. Particular
reguirements for portabte heating tools and simifar appfiances
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1)

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILS ELECTROD{JMESTIQUES ET ANALOGUES -
SECURITE -

Partie 2-119. Exigences particulieres pour les emballeuses
sous vide a usage commercial

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale {IEC) est une crganisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechnigues nationaux {Comités naticnaux de I'IEC). L'IEC a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes |les questions de narmalisation dans les domaines de
I'électricite =t de 'électronique. A cet effet, I'N'EC — entre autres activités — publie des Mormes internationales,
des Specifications techniques, des Rapports techniques, des Specifications accessibles au public {PAS] et des
Guides {ci-aprés dénammés "Publication(s) de "NTEC"}. Leur élaboration est confide 4 des comités d'études, aux
travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'EC, participent également aux
travaux. L'IEC collabore étroitement avec 'Organisation Internationale de Normalisation {(IS0), selon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions au accords officiels de 'NEC ¢oncernant les guestions techniques représentent, dans la mesure du
possible, un accord international sur les sujets etudies, étant donné que les Comités naticnaux de I'EC intéressés
sont représentés dans chagque comité d'efudes.

Les Publications de ['IEC se présentent sous [a forme de recommandations internationales et sont agréaes
comme telles par les Comités nationaux de I'NEG. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que I'EC
s'assure de 'exactitude du contenu technique de ses publications; I'NEC ne peut pas étre tenue responsable de
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelcongue utilisateur final,

Dang le bul d'encourager 'uniformité internationale, les Comités naticnaux de I'IEC s'engagent, dans foute la
mesure possible, 4 appliquer de facon transparente les Publications de ['NEC dans leurs publications nationales
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de I'EC et toutes publications nationales ou
régionales correspondantes doivent étre indiguées en termes clairs dans ces derniéres.

L'IEC elle-mé&me ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification independants
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accédent aux margues de
conformité de I'EC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectues par les organismes de certification
Independants.

Tous les utllisateurs doivent s'assurer gu'ils sont en possession de la derniere adition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit &tre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires,
y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'etudes et des Comités nationaux de I'EC,
pour tout préjudice cause en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de gquelque
nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts {y compris les frais de justice) et les dépenses
découlant de la publication ou de ['utilisation de cette Publication de I'NEC ou de toute autre Fublication de I'IEC,
ou au credit gqui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les references normatives citees dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publicatian,

L'attention est attirée sur le fait gue certains des éléments de |a présente Publication de I'NEC peuvent faire I'objet
de droits de brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifie de tels droits de
brevets.

L'IEC 60335-2-119 a ete etablie par le comite d'etudes 61 de 'lEC: Securite des appareils
electrodomestiques et analogues. Il s'agit d'une Norme internationale.

| e texte de cette Norme internaticnale est issu des documents suivanis;

Projet Rapport de vote

B1/6176/CDV 61/6295/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti 8 son approbation.
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La langue employée pour I'élaberaticn de cette Norme internationale est I'anglais.

Ce document a eté redige selon les Directives ISQ/IEC, Partie 2, il a ete développe selon les
Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISG/IEC, Supplément IEC, disponibles sous
www.lec.ch/members experis/refdocs. Les principaux types de documents developpés par
I''EC sont décrits plus en détail sous www.iec.chistandardsdevipublications.

Une liste de toutes |les parties de |la série |IEC 60335, publiées sous le titre genéral Appareils
electrodomestiques et analogues — Securité, se trouve sur le site web de I'IEC.

La présente Partie 2 doit étre utilisée conjointement avec la derniére éditicn de I'IEC 80335-1
et ses amendements sauf si cette edition 'exclut. Dans ce cas, |la derniere édition qui n'exclut
pas la présente Partie 2 est utilisée. Elle a eté etablie sur la base de |la sixieme edition {2020)
de cette norme.

NOTE 1 L'expression "la Partie 1" utilisée dans la présente narme fait référence a I'NEC §0335-1,

La présente Partie 2 compléte ou modifie les articles correspondants de I'NEC 60335-1, de facon
a transformer cette publication en Norme IEC: Exigences particulieres pour les emballeuses
sous vide a usage commercial.

Lorsqu'un paragraphe particulier de la Partie 1 n'est pas mentionné dans cette Partie 2, ce
paragraphe s'applique pour autant que cela socit raisonnable. Lorsque la présente norme
mentionne "addition”, "modification” ou "remplacement”, le texte correspondant de |la Partie 1
doit &étre adapté en cohsequence.

MOTE 2 Le systéme de numérotation suivant est utilisé;
— les paragraphes, tableaux et figures qui s'ajoutent a ceux de |2 Partie 1 sont numeérptes a partir de 101;

— Al'exception de celles qui sont dans un nouveal patagraphe ou de celles qui concernent des notes de la Partie 1,
les notes sont numérotées a partir de 101, ¥ compris celles des articles ou paragraphes qui sont remplaces;

— les annexes qui sont ajoutges sont désignées AA, BB, elc.

NOTE 3 Les caractéres d'imprimerie suivants sont utilises:
— exigences: caracteres romains;

— modalités d'essais: caractéeres italigues;

— notes; petits caracteres romains.

Les termes en gras dans le texte sont définig a I'Article 3. Lorggu'une définition concerne un adjectif. 'adjectif et le
nom associe figurent également en gras.

Le comite a decidé que le contenu de ce document ne sera pas modifie avant la date de stabilité
indigquée sur le site web de I'IEC sous webstore.iec.ch dans les données relatives au document
recherche. A ceite date, le document sera

* reconduit,

e Supprime,

« remplaceé par une edition revisée, ou

s amendé.

MOTE 4 L'attention des Comités naticnaux est attirée sur le fait gue les fabricants d'appareils et les organismes
d'essal peuvent avoir besoin d'une période transiteire aprés |a publication d'une nouvelle publication |[EC, ou d'une
publication amendeée ou revisée, pour fabriguer des produits conformes aux nouvelles exigences et pour adapter
leurs équipements aux nouveaux 55ais OU AUX 55415 rEVISEs,

Le comite recommande que |e contenu de cette publication soit enterine au niveau national au plus tét 12 mois et au
plus tard 36 mois aprés la date de publication.
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INTRODUCGCTION

Il a éte considéré en établissant cette Norme internationale que I'exécution de ses dispositions
était confiee a des personnes experimentees et ayant une qualification appropriee.

Les documents de recommandations concernant 'application des exigences de sécurité pour
les appareils peuvent étre consuliés dans les documents de support du CE 61, accessibles sur
le site web de I'IEC & 'adresse:

hitps:/fiwww.iec.ch/tc61/supportingdocuments

Cette information est donnée a l'intention des utilisateurs de la présente Norme internaticnale
et n'a pas pour objet de remplacer le texte normatif de la présente norme.

La présente ncrme reconnait le niveau de protection internationalement accepté contre les
dangers electrigues, mecanigues, thermigues, liés au feu et au rayonnement des appareils,
lorsqu'ils fonctionnent comme en usage normal en tenant compte des instructions du fabricant.
Elle couvre également les situations anormales auxguelles on peut s'attendre dans la pratique
et elle tient compte de la fagon dont les phénoménes électromagnétiques peuvent affecter le
fonctionnement sdr des appareils.

Cette norme tient compte autant que possible des exigences de '|[EC 60364, de facon a rester
compatible avec les regles d'installation guand 'appareil est raccorde au réeseau d'alimentation.
Cependant, des regles nationales d'installation peuvent étre differentes.

Siun appareil relevant du domaine d'application de la presente norme comporte egalement des
fonctions couvertes par une autre Partie 2 de I'IEC 60335, |la Partie 2 correspondante est
appliquée a chaque fonction separement, dans la limite du raisonnable. Si cela s'applique, on
tient compte de l'influence d'une fonction sur les autres fonctions.

Lorsqu'une Partie 2 ne comporte pas d'exigences complémentaires pour couvrir les risgques
traités dans |la Partie 1, la Partie 1 s'applique.

MOTE 1 Cela signifie que les comités d'etudes responsables pour les Parties 2 ont déterming qu'il n'était pas
necessaire de spécifier des exigences particulieres pour lapparail en guestion en plus des exigences génarales,

Cette norme est une norme de famille de produits traitant de la sécurité d'appareils et a
preseance sur les normes horizontales et generiques couvrant le méme sujet.

MOTE 2 Les publications harizontales, les publications fondamentales de sécurité et les publications groupéess de
securité couvrant un rizsque ne sont pas applicables parce gu'elles ont eté prises en consideration lorsque les
axigences générales et particuliéres ont été &tudiées pour la série de normes |[EC 50335,

Un appareil conforme au texte de |a présente norme nhe sera pas nhecessairement jugé conforme
aux principes de securite de |la norme si, lorsqu'il est examine et soumis aux essais, il apparait
qu'il presente d'autres caracteristiques qui compromettent le niveau de securité visé par ces
exigences.

Un appareil utilisant des matériaux ou presentant des modes de construction différents de ceux
decrits dans les exigences de cette norme peut étre examing et essayé en fonction de l'objectif
poursuivi par ces exigences et, s'il est juge pratiguement equivalent, il peut étre estime
conforme aux principes de securite de la norme.

NOTE 3 Les normes traitant des aspects non relatifs a la sécurite des appareils electrodomestiques sont:
— les normes |[EC publiées par le comité d'études 32 concernant les méthodes de mesure d'aptitude & la fonction;

— les normes CISPR 11 et CISPR 14-1, ainsi que les normes applicables de la série |[EC 61000-3 concernant les
emissions électromagnétiques;

— lanorme CISPR 14-2 concernant I'immunité electromagnétique;

— |les normes IEC publiées par le comité d'etudes 111 concernant 'environnement.
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APPAREILS ELECTRODF}MESTIPUES ET ANALOGUES -
SECURITE -

Partie 2-119: Exigences particuliéres pour les emballeuses
sous vide a usage commercial

1 Domaine d'application
L'article de la Partie 1 est remplace par le texte suivant.

La présente partie de I''EC 60335 traite de |la sécurité des emballeuses éleclriques a usage
commercial qui utilisent |a mise sous vide pour la conservation des aliments, et dont |la tension
assignée est inférieure ou €gale a 250 V pour les appareils monophasés et a 480 V pour les
autres appareils.

Ces appareils ne sont pas destings a un usage domestique ou analegue. lls sont destinégs a un
usage commercial pour la conservation des aliments dans des zones non cuvertes au public,
par exemple dans les cuisines de restaurants, les cantines, les hipitaux et les entreprises
commerciales, telles que les boulangeries et les boucheries.

La liste suivante répertorie les exemples d'appareils qui relévent du domaine d'application de
la présente norme:

—  emballeuses sous vide a cloche;
— emballeuses sous vide.

Ces appareils peuvent comporter une fonction de scellage sous film.
La présente norme traite également des aspects lies a hygiene de ces appareils.

Dans la mesure du possible, la présente norme traite des dangers courants que présentent ces
appareils pour les usagers. Toutefois, en général, elle ne couvre pas les jeunes enfants qui
jouent avec l'appareil.

L'attention est attirée sur le fait que:

— pour les appareils destinés a étre utilisés dans des vehicules ou a bord de navires ou
d'avions, des exigences supplementaires peuvent &tre nécessaires;

— dans de nombreux pays, des exigences supplementaires sont specifiees pour les appareils
qui comportent des récipients sous pression;

— dans de nombreux pays, des exigences supplementaires sont spécifiees par les organismes
nationaux de la sante, par les organismes nationaux respensables de la protection des
travailleurs, par les organismes nationaux responsables de I'alimentation en eau et par des
ocrganismes similaires.

La présente norme ne s'applique pas:

— aux appareils qui injectent dans la ¢cloche sous vide un gaz inerte dont la teneur en oxygene
est supérieure a 21 %;

— aux appareils destinegs a &tre utilisés dans des locaux qui présentent des conditions
particuliéres, telles gue la présence d'une atmosphére corrosive ou explosive (poussiére,
vapeur ou gaz),

— aux emballeuses sous vide a usage domestique et analogue (IEC 60335-2-45);
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— aux appareils alimeniés par batteries.

2 Reférences normatives

L'article de la Partie 1 s'appligue, avec les exceptions suivantes.
Addition.

IEC 60068-2-52:2017, Essais d'environnement Partie 2-52: Essais Essai Kb: Brouillard salin,
essai cyclique (solufion de chlorure de sodium)

ISO 683-1:2016, Aciers pour traftement thermique, aciers alliés et aciers pour decolletage —
Partie 1: Aciers non allieés pour trempe ef revenu

3 Termes et définitions
L'article de la Partie 1 s'appligue, avec les exceptions suivantes.

3.1 Définitions relatives aux caractéristiques physigques

3.1.9 Remplacement:
fonctionnement de I'appareil dans les conditions suivantes:

Les emballeuses sous vide et les emballeuses sous vide a cloche gqui ne comportent pas
une fonction de desaeration sont mises en fonctionnement, sans objet a l'intérieur; elles sont
soumises a des cycles de mise sous vide et de scellage conformement aux instructions, en
choisissant la condition la plus défavorable. En 'absence d'instructions, I'appareil est mis en
fonctionnement comme suit:

— la fonction de mise sous vide est mise en fonctionnement pendant la durée de conception
maximale admise;

— la fonction de scellage est mise en fonctionnement pendant 10 s ou pendant la durée
maximale admise par une minuterie, si celle-ci est superieure, en respectant une période
de repos de 30 s entre chague cycle.

La fonction de scellage est assurée par scellage de deux feuilles de film plastique. Le film
plastique est réalisé en polyéthyléne a haute pression (basse densite); chague feuille a une
epaisseur de 50 pm.

Les emballeuses sous vide et les emballeuses sous vide a cloche gui comportent une
fonction de desaération destinée a eliminer les molécules d'air présentes dans les liquides,
cremes et sauces sont mises en fonctionnement selon |la procédure indiquée ci-dessus, mais
pendant 5 min pour la fonction de mise sous vide.

Les emballeuses sous vide et les emballeuses sous vide a eloche congues pour la mise
sous vide el le scellage, mais qui peuvent uniguement réaliser la Tonction de scellage, sont
egalement mises en fonctionnement pour une série de cycles d'utilisation, conformément aux
instructions d'emploi, en choisissant la condition la plus défavorable. En I'absence d'instructions,
dans chaque cycle, la fonction de scellage est mise en fonctionnement pendant 10 s.

Dans tous les cas, le temps de scellage est suivi d'une durée supplémentaire de 15 s afin de
preparer 'appareil a la prochaine operation de scellage.

La fonction de scellage est assurée par scellage de deux feuilles de film plastique. Le film
plastique est réalisé en polyéethyléne a haute pression (basse densité); chague feuille a une
epaisseur de 50 pm.
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3.5 Deéfinitions relatives aux types d'appareils

3.5.101

emballeuse sous vide
appareil ou la fonction de mise sous vide est realisee lorsque I'emballage est situé a I'extérieur
de |la cloche sous vide

Mate 1 & ["article: Les emballeuses sous vide peuvent caomporter une fanction de scellage.

3.5.102

emballeuse socus vide a cloche

appareil ou la fonction de mise sous vide est réalisée lorsque I'emballage est situé a l'intérieur
d'une cloche sous vide

Note 1 & "article: Les emballeuses sous vide a cloche peuvent comporter une fonction de scellage etfou
d'injection de gaz qui evite le broyage des aliments.

4 Exigences génerales

L'article de la Partie 1 s'appligue.

5 Conditions générales d'essais

L'article de la Partie 1 s'appligue.

& Classification

L'article de la Partie 1 s'appligue, avec les exceptions suivantes.

6.1 Modification:

Les appareils doivent étre de |la classe |, de la classe Il ou de |la classe lll.
6.2 Addition:

Les appareils normalement utilises sur une table doivent étre au moins IPX3. Les autres
appareils doivent étre au moins |PxX4.

7 Marquage et instructions
L'article de la Partie 1 s'appligue, avec les exceptions suivantes.

7.1 Addition:

Les appareils qui peuvent réaliser une injection de gaz dans la cloche scus vide doivent
comporter un marguage qui indigque:
— eh substance la mise en garde suivante:
MISE EN GARDE: La teneur en oxygene du gaz ne doit pas dépasser 21 %.
— la pression maximale admise au niveau de 'orifice d'entrée du gaz d'injection.
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71.12 Modification:

L'instruction concernant les personnes (y compris les enfants} dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites, les personnes dénuées d'expérience cu de
connaissance, et l'utilisation de l'appareill comme jouet par des enfants, ne s'applique pas.

7.12.101 Pour les emballeuses sous vide a cloche, les instructions doivent comporter en
substance les indications suivantes:

MISE EN GARDE: Risque d'implosion — Si la surface du couvercle est fissurée ou
endommagee, ne pas utiliser l'appareil et contacter le service
apres-vente afin de proceder au remplacement de 'appareil.

MISE EN GARDE: Risque de blessure — Si le mécanisme d'ouverture de la cloche sous vide
se verrouille a la suite d'une déconnexion involoniaire de l'appareil de
I'alimentation é&lectrigue pendant |a mise sous vide, ne pas forcer
'ouverture du couvercle et suivre les indications fournies dans les
instructions d'emploi.

Les instructions relatives aux appareils congus pour utiliser des récipients sous vide rigides,
tels que des pots et bocaux, doivent attirer 'attention de l'usager sur la nécessitée de verifier la
pressicn a vide maximale a laquelle peuvent étre soumis les récipients sous vide sans subir de
distorsion ni de rupture lorsque de tels recipients ne sont pas fournis avec I'appareil ni specifiés
dans les instructions d'emploi.

Les instructions relatives aux appareils équipés d'une fonction de scellage doivent attirer
I'attention de l'usager sur la présence de chaleur résiduelle sur les barres de scellage a l'issue
de la mise sous vide.

Pour les appareils qui peuvent réaliser une injection de gaz, l'instruction doit:

— préciser le nom des gaz d'injecticn admis ou, au moins, limiter 'emploi aux gaz inertes;

— fournir une méthode adéquate pour calculer la concentraticn de gaz dans le local de travail
en fonction du type de gaz utilisé, en s'appuyant sur le scénario le plus défavorable, ou le
clapet d’admission de gaz de l'appareil reste cuvert en permanence {voir I'"Annexe AA
informative pour des informations sur le calcul de la concentration de gaz);

— attirer I'attention de l'usager sur la nécessité de fermer l'alimentation en gaz chaque fois
que l'appareil n'est pas en service;

— attirer l'attention de l'usager sur la nécessite de verifier la concentration de gaz dans le local
de travail et de prendre les précautions adéquates (pour assurer une ventilation suffisante
du local, par exemple) lorsque la quantité de conceniration de gaz calculée atteint des
niveaux dangereux;

— les instructions doivent comporter en substance les mises en garde suivantes:

e MISE EN GARDE: Pour éviter un risgue d'explosion ou de combustion avec flammes
important, la teneur en oxygene du gaz ne doit pas dépasser 21 %.

« MISE EN GARDE: Pour eviter un risque d'etouffement, le taux de renouvellement de I'air
dans le local de travail doit étre suffisant si un gaz d'injection est utilise;

— si I'appareil ne comporte pas de detendeur, les instructions doivent indiquer que le site du
client doit éire equipe d'un deétendeur adequat afin de s'assurer gue la pression appliquee
maximale correspond a celle marquée sur 'appareil.

8 Protection contre l'acceés aux parties actives

L'article de la Partie 1 s'applique.
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9 Demarrage des appareils a moteur

L'article de la Partie 1 ne s'applique pas.

10 Puissance et courant

L'article de la Partie 1 s'appligue.

11 Echauffements
L'article de la Partie 1 s'appliqgue, avec les exceptions suivantes.
11.7 Remplacement:

L'appareif est mis en fonctionnement en conditions de fonctionnement normal jusgu'a
t'etabiissement des conditions de regime.

fes socles femelles de connecteurs accessibles a l'utilisateur et les socles de prises de courant
accessibles a 'utilisateur sont chargés avec une charge résistive qui donne fa charge de sortie
indiguee.

12 Charge des batteries a ions métalliques

L'article de la Partie 1 ne s'applique pas.

13 Courant de fuite et rigidité diélectrique a la température de régime

L'article de la Partie 1 s'appligue.

14 Surtensions transitoires

L'article de la Partie 1 s'appligue.

15 Resistance a [I'"humidite
L'article de la Partie 1 s'applique, avec les exceptions suivantes.
15.1.1 Addition:

En oulre, les appareils a 'exception des appareifs margues IPX5 et IPX6 sont soumis pendant
5 min a l'essai d'éclaboussement suivant.

L'appareiffage représente a la Figure 101 est ulilise. L'appareil est place en position normale
d'emploi; fes pieds reglables doivent éifre reéglés au niveau minimal conforméement aux
instructions d'emplol.

Pour les appareils normalement utifises sur le solf, le hol est placé sur fe sof et est déplaceé
autour de l'appareil de maniere 2 éclabousser les chltes de cefui-ci dans toutes fes directions.
Pendant 'essai, la pression de 'eau est reglee de tefle sorte que 'eau refaillisse a 150 mm au-
dessus du fond du bol.
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Pour tous les autres appareils, le bof est pface sur fe meme plan que celul ou est installé
'appareil et est dépface autour de 'appareil de maniere a éclfabousser les cofés de celui-cf
dans toutes fes directions. FPendant 'essai, Ia pression de 'eau est réglée de tefle sorte gue
f'eau rejaillisse a 100 mm au-dessus du fond du bol. L e jet d'eau ne doit pas toucher directement
f'appareil.

15.2 Addition:
fa conformité est également vérifiee par les essais du 15.2.101 et du 15.2. 162,

15.2.101 Pour fous les appareifs, une quantite de 0,51 de fa solution deversée est versee
rapidement sur le dessus de Pappareil dans fa condition la plus defavorable, de sorte que la
sclution déversée coule sur les surfaces de appareil qui integre les dispositifs de commande
et a d'autres emplacemenis ou efle peut pénétrer dans [l'enveloppe de [lappareil, les
commandes étant placées dans la position la pfus defavorable. Les dispositifs de commande
sont ensuite mis en fonctionnement sur feur plage de fonctionnement compléete, cette operation
etant repeélée apres un délai de 5 min.

Dans le cas des emballeuses sous vide a cloche, l'essai est effectue avec fe couvercle placeé
dans la position compietement ouverte ou completement fermée, selon la position susceptible
d'éfre fa plus defavorable.

Pour les appareils qgui comportent un pifan de travail, I'essai est répété en inclinant appareil
de 2° par rapport a la position normale d'empfoi, dans la direction susceptible d'éire la plus
défavorable.

e couvercle des appareils a chargement par fe haut est considéré comme un pfan de travail
g'if est suffisamment plat pour vy poser quelgue chose.

Des mesures supplementaires, comme le séchage des zones soumises g l'essai, peuvent étre
nécessaires pour s'assurer que fe premier essai de déversement ne compromel pas les
résultats du second essai.

[ ‘appareil doit alors satisfaire 3 l'essai de rigidité diéfectrique du 16.3, et l'examen ne doit
raevéler aucune trace d'eau sur l'isolation susceptible d'entrainer une reduction des distances
dans I'air ef des lignes de fuite au-dessous des valeurs spécifiees a f‘Article 29.

15.2.102 [es parties susceptibles d'étre neftoyées sont essuyées successivement a l'aide
d'une éponge de 150 mm x 75 mm x 50 mm environ ef saturée d'eau qui contient environ 1 %
de NaCl. L'eponge est appliquée pendant environ 10 s sur chague surface, en exercant une
force modeéree.

Apres chague essal de nettoyage, tous les résidus sonft éliminés ef 'appareif est séché pour
s'assurer que l'essai de nettoyage ne compromet pas les résuifats de t'essai suivant.

[ ‘appareif doit ensuife satisfaire a ‘essai rigidité dielectrigue du 16.3, et l'examen ne doit
revéler aticune trace d'eat sur fisolation susceptible d'enfrainer une reduction des distances
dans I'air et des lignes de fuite au-dessous des valeurs spécifiees a 'Article 28.

15,101 La conception des emballeuses doit étre telle que l'aspiration de liquide n'altere pas
l'isolation élecirique. Cetle exigence ne s'applique pas aux parties qui fonctionnent a trés
basse tension de sécurité.

La conformite est vérifiee par les essais suivants.
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Pour les emballeuses sous vide, un sac gaufre en plastique de 20 cm x 30 cm rempli d'eau
qui contient environ 1 % de NaCl et dont fa temperature est de 30 "C + 0,5 “C esi placé de ielle
sorte gue la surface de 'eau soit au méme niveau que f'orifice d'aspiration de l'appareil. L e
processus de mise sous vide et de scellage est ensuite réalisé.

MNOTE Les sacs sous vide gaufres sont des sacs sous vide spécialement concus pour permettre a I'air de s'echapper
facilement du sac.

Pour les emballeuses sous vide a cloche, une guantité d'eau qui contient environ 1 % de
NaCf a une température de 30 °C £ 0,5 °C et qui est egalte a 10 % du volume de la cloche sous
vide est versee dans la cloche. Le processus de mise sous vide et de scellage est ensuite
realise.

L'appareil doit ensuite satisfaire a f'essai rigidité diélectrique du 16.3, et I'examen ne doit
reveler aucune trace d'eau sur fisofation susceptible d'entrainer une reduction des distances
dans 'air et des lignes de fuite au-dessous des valeurs spécifiees a ["Article 28.

16 Courant de fuite et rigidite dielectrique

L'article de la Partie 1 s'applique.

17 Protection contre la surcharge des transformateurs et des circuits associés

L'article de la Partie 1 s'appligue.

18 Endurance

L'article de la Partie 1 ne s'applique pas.

19 Fonctionnement anormal

L'article de la Partie 1 s'appligue, avec les exceptions suivantes.

19.1 Addition:

fes appareils sonf egalement soumis aux essais du 19.1071, du 19. 102 et du 15.7103.

19.101 L'appareif est alimente a {a tension assignee el mis en fonctionnement dans les
conditions de fonctionnement normal. La pompe a vide est mise en fonctionnement jusqu'a
ce qgu'un coupe-circuit thermique sans réearmement automatique se déclenche ou jusgu'a
f'établissement des conditions de regime.

19.102 Le disposiif antiretour d'huile est rendu inoperant et [lMappareif est mis en
fonctionnement dans les conditions spécifiees a I"Article 11.

Apres l'essai, Mappareil est soumis a un examen et aucune trace d'huile ne doit étre observee
sur toute partie de la cloche sous vide ef de son couvercle.

19.103 [La pompe a vide est mise en fonctionnement continu pendant 5 min, {‘appareil étant
alimente a la tension assignée.

Aucune trace d'huife ne doit etre observee sur les orifices de sortie de la pompe ou sur fout
composant de lappareil.
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20 Stabilite et dangers mécaniques

L'article de la Partie 1 s'applique.

21 Résistance mécanique
L'article de la Partie 1 s'appligue, avec les exceptions suivantes.

21.101 La surface supérieure des emballeuses sous vide a cloche doit résister aux
contraintes susceptibles de se produire en usage normal.

La conformite est verifiee par 'essari suivant.

L'appareil est mis en fonctionnement comme en usage normal au réglage de vide maximal
indiqué dans les instructions, sans activer linjection de gaz (si 'appareil comporte une tefle
fonction) et pendant un cycle de fonctionnement.

La pression a vide est surveillee; lorsqu'elle atteint sa valeiur maximale pendant e cycle de
mise sous vide, un poids de 5 kg, tel que celui représenté a fa Figure 102 est ldche d'une
hauteur de T m sur le centre géometrigue du couvercle de lMapparefl. Le poids est composé
d'acier C40 tel que celui spécifié dans I''S0 683-1:2016.

Pour assurer un point dimpact correct, le poids doit étre guide en veilfant a ce que le guide
r‘altere pas f'energie d'impact.

Fendant l'essai, e couvercie ne doft pas se rompre ou, 8’1l se rompt, aucune particule ne doit
étre ejectee a plus de 10 cm autour de toute partie de 'appareil.

22 Construction
L'article de la Partie 1 s'appligue, avec les exceptions suivantes.

22.101 Pour les emballeuses sous vide a cloche, les couvercles a charniéeres doivent étre
protégés contre une fermeture accidentelle.

{ a conformité est verifiee par l'essai suivant.

L'appareif est placé en position normale d'emploi sur un plan incfine de 10° par rapport a
f'horizantale dans la position la plus défavorable et avec fe couvercle ouvert.

f e couvercle ne doit pas se fermer.

22.102 5iles appareils comportent des zones alimentaires ou des zones d'eclaboussure, les
surfaces de ces zones doivent étre nettoyables afin de pouvoir éliminer toutes les matieres
indeésirables. Si nécessaire, les zones alimentaires doivent pouvoir étre desinfectées.

La zone alimentaire comprend les surfaces en contact avec les aliments, ainsi que les surfaces
avec lesguelles les aliments peuvent étre en contact pendant la preparation du produit. La zone
d'éclaboussure comprend les surfaces sur lesguelles une partie des aliments peut éclabousser
cu couler en usage normal, mais ces aliments ne font pas partie du produit.

La conformité est verifiee par un examen apres avoir mis en fonctionnement Mappareif comme
en usage normal, puls apres [‘avoir nefloye el désinfecte conformément aux instructions
d'emploi.
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22.103 5iles appareils comportent des zones alimentaires, les zones non alimentaires qui ne
sont pas suffisamment séparées des zones alimentaires doivent étre construites de maniere a
empécher la retention d'humidité ou de matieres indesirables, ainsi que l'intrusion d'insectes.

fa conformité est verifiée par un examen.

23 Conducteurs internes

L'article de la Partie 1 s'applique.

24 Composants

L'article de la Partie 1 s'appligue.

25 Raccordement au réseau et cables souples extérieurs

L'article de la Partie 1 s'appligue.

26 Bornes pour conducteurs externes

L'article de la Partie 1 s'applique.

27 Dispositions en vue de la mise a la terre

L'article de la Partie 1 s'applique.

28 Vis et coennexions

L'article de la Partie 1 s'appligue.

29 Distances dans l'air, lignes de fuite et isolation solide
L'article de la Partie 1 s'applique, avecs les exceptions suivantes.
29.2 Addition:

Le microenvironnement possede un degré de pollution 3 et l'isolation doit avoir un indice de
resistance au cheminement {IRC) supérieur cu egal a 250, sauf si l'isolation est protegee ou
située de telle facon gu'elle ne soit pas suscepltible d'étre exposée a la pollution lors d'une
utilisation normale de 'appareil, sous l'effet de:

— la condensation produite par 'appareil;

— l'emploi de liquides et sclides, tels que des ingrédients, produits ou agents de nettoyage.
30 Résistance a la chaleur et au feu
L'article de la Partie 1 s'appligue, avec les exceptions suivantes.

30.2.3 Non applicable.
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31 Protection contre la rouille
L'article de la Partie 1 s'applique, avec les exceptions suivantes.
Addition:

Pour les surfaces des zones alimentaires ef des zones d'écfaboussure, fa conformité est vérifiée
par 'essal au brouillard salin Kb de I"EC 80068-2-52:2017, Methode d'essai 1.

A l'issue de essal, MNappareil ne doit pas étre detérioré au point de comprometire fa conformité
a fa préesente norme, en particulier aux Articles 8 et 27. Auclne trace visible de rouille ne doit
etre cbservee.

32 Rayonnement, toxicité et dangers analogues

L'article de la Partie 1 s'appligue.

Dimensions en millimeétres
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Figure — Appareil d'éclaboussement
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Cimensions en millimétres
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Figure 102 — Poids pour I'essai mécanique
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Annexes

Les annexes de |la Partie 1 s'appliquent, avec les exceptions suivantes.
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Anhexe AA
{Informative}

Methode de calcul de la concentration de gaz

AA.1 Calcul de la concentration de gaz

Les informations suivantes doivent étre étudiées par le fabricant. Si le fabricant ne spécifie pas
et ne limite pas clairement les dimensions de I'espace de travail et de la bouteille de gaz, les
informations suivantes doivent figurer dans les instructions.

AA.2 Calculs pour un fonctionnement sar avec emploi de gaz protecteurs
(conditionnement sous atmosphére modifiée)

AA 2.1 Recommandations pour I'évaluation des exigences de ventilation

Les exigences de ventilation dependent de nombreux facteurs tels gue I'emplacement, le type
de gaz et les fuites possibles. La ventilation peut étre naturelle ou forcée. L'indice normal a
etudier est le nombre de renouvellements de |'air par heure.

En géneral, le nombre exige de renouvellemenis de l'air peut étre calcule a partir d'une
estimaticn du volume de gaz libéré ou du débit de fuite cbservé sur une machine en service.
En admettant par hypothése une distribution homogéne du gaz, la formule suivante est
appliquee:

e - L}{(“I-e'm)

l

V' xn

I

. estla concentration en gaz a l'instant ¢;

L est le débit de gaz [m3/h];

b est le volume de la piéce [m3];

F est le nombre de rencuvellements de I'air par heure;

; est [a durée du débit de gaz [h].

Pour les longues périodes (ou ¢ tend vers l'infini), la formule suivante s'applique:

Etant donneé que ce calcul admet par hypothese que la libération du gaz est continue, l'objectif
doit &tre de maintenir la concentration d'oxygeéne entre 20 % et 22 % en mettant en ceuvre une
ventilation suffisante {renouvellements de 'air).

Les débits de rencuvellement d’'air naturel peuvent étre évalués comme suit:

« dans les zones hors sol qui ne comportent pas d'ocuvertures de ventilation speciales, la
ventilation naturelle assure généralement 1 rencuvellement de l'air par heure. Toutefois,
cela ne s'applique pas aux batiments dont les fenétres sont etanches au gaz;
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e sides ouvertures de ventilation spéciales sont présentes, jusgu'a 2 renouvellements de l'air
par heure peuvent étre retenus par hypothese;

« pour les pieces souterraines qui comportent des fenétres de faibles dimensions, un débit
de renouvellement d'air naturel moyen de 0.4 par heure peut étre retenu par hypothese;

» pour assurer plus de 2 rencuvellements de l'air par heure, un systeme de ventilation forcée
est exigeé.

Des reglements de construction spéciaux peuvent recommander ou exiger un nombre
specifique de renouvellements de I'air par heure pour differentes cenditions, ¢'est-a-dire 5, 10
ou 20.

En cas de doute sur le nombre exigé de renouvellements de |'air, contacter un technicien de
ventilation agree ou consulter les reglements de construction applicables a l'installation
spécifique.

AA.2.2 Calcul pour l'emploi de bouteilles de gaz dans les locaux

Cette exigence s'applique au scenario le plus defavorable, ou l'intégralitée du contenu d'une
bouteille de gaz ou d'un récipient de stockage fuit immediatement dans la pieéce a |a suite d'une
défaillance catastrophique, telle que I'éclatement d'un tuyau, la fuite d'un raccord ou l'ouverture
continue d'un robinet de gaz. La defaillance d'un détendeur peut étre a [‘origine d'un tel
gvenement.

Dans le cas d'un tel scénario catastrophique, il importe avant tout de maftriser la situation plutdt
gque de tenter de rétablir une atmosphére favorable pour l'environnement de travail. C'est
pourquoi une concentration d'oxygene de 25 % est acceptable a court terme.

Ce calcul peut également étre réalisé pour d'autres gaz que l'oxygene. Dans ce cas, la
concentration d'oxygéne ne doit pas chuter au-dessous de 18 %.

La concentration d'oxygéne restante dans la pieéce peut étre calculée comme suit:

_ 100x% 1,
J

r

Cox

ou
Cox  est la concentration d'oxygene restante [%];

Yoy est le volume d'oxygéne dans la piéce [m3];
¥y est le volume de la piéce [m?] minoré du volume de tous les objets de grandes
dimensions.

Pour les bouteilles de gaz remplies d'un autre gaz que l'oxygene, la formule suivante s'appligue:

Vo = 0,21x(¥, ¥, ) m3 d'0,

ou
Fig est le volume de gaz dans la bouteille de gaz remplie a une temperature de 15 °C et a
une pressicn de 101,3 kPa.

FPour les boutellles de gaz remplies d'oxygene, la formule suivante s'applique:

Vo =0,21x(V, -1,

[ tg)+VDG m?® d'O;
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ou
Yog  estle volume d'oxygéne dans la bouteille de gaz remplie a une tempéerature de 15 °C et
a une pression de 101,3 kPa.

Pour l'oxygene pur, Fog = Vg

Pour un melange de x % d'O, dans un gaz inerte, la formule suivante s'applique:

X
Fag = x

100 °

Si, selon les calculs, le contenu d'une bouteille d'oxygene qui fuit dans la piéce entraine une
concentration d'oxygene supérieure a 25 %, quatre mesures sont possibles:

a} placer la bouteille de gaz et I'emballeuse dans une piegce plus grande afin d'assurer une
concentration d'oxygéne inférieure a 25 %,

b} utiliser une bouteille de gaz de dimensicns inferieures et d'un volume suffisant pour assurer
une concentration d'oxygéne inférieure a 25 %;

C} assurer une évacuation sure du gaz hors de la machine par I'emploi de moyens adequats
et deplacer I'alimentation en gaz a 'exterieur;

d} surveiller la concentration de gaz dans |a piece en procedant a des mesurages et couper
automatiquement l'alimentation en gaz au moyen de I'electrovanne de securite presente sur
la bouteille de gaz si la concentration d'oxygene dépasse 22 %.

En regle generale, selon ces calculs, le volume d'oxygene stocke dans une bouteille de gaz ne
doit pas dépasser un vingtieme {5 %) du volume libre de |la piece. La concentration acceptable
a court terme pour les gaz a base d'azote est de 18 %, soit environ un septieme {14 %) du
volume libre de la piece.

Des préecautions doivent tre prises afin de s'assurer gue seule ung bouteille de gaz peut &tre
videe a la fois. Toutefois, si les bouteilles de gaz sont couplees de telle scrte que les deux
bouteilles de gaz se vident en cas de défaillance, le volume des deux bouteilles de gaz doit
étre inclus dans le calcul.

Exemple 1:

Calcul de |la concentration d'0; aprés le vidage complet d'une bouteille d'oxygéne remplie d'une capacité de & m>

dans une piéce d'un volume de 300 m™:

v = volume de la piéce = 300 m*
Vo = Vo = fuite de la bouteille de gaz = & m?
Fo = volume d'oxygene a calculer
b = T v
= - 3
0,21x(300-8)+8 &ty
2 i 100 x ¥
0% & %
’
100x69,3

300
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Ce cas est satisfaisant.
Exemple 2:

Calcul de la concentration d'oxygéne apreés |la fuite d'une bouteille de mélange de gaz remplie d'une capacité de
9.8 m?, dont le melange se compose de 20 % de CO; et de 80 % d'0C., dans une pigce d'un volume de 120 m>;

Le volume de gaz libére th de la bouteille de gaz est de 9.8 m? Autrement dit, 2.8 m? d'air est remplacg dans |a
piéce, mais seul 0.8 x 9.8 = 7.8 m? de l'oxygéne frais est rejeté dans la piece.

Ce volume d'oxygene est hoté V..

Dans cet exemple de mélange de gaz, ¥ est égal &: 0,21}{(#’; -Flg]+ K

s = 0,21x(120- 9,8)+7,8=31m°
. _ 100}:31: -
i 120 A

Ce cas n'est pas sécuritaire,
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Addition:

IEC 60335-2- Appareils électrodomestigues et analogues — Sécurité — Partie 2-45; Regles
particulidres pour les outils chauffants mobifes et appareils analogues
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