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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSICN

BASIC AND SAFETY PRINCIPLES FOR MAN-MACHINE
INTERFACE, MARKING AND IDENTIFICATION —

IDENTIFICATION OF EQUIPMENT TERMINALS,
CONDUCTOR TERMINATIONS AND CONDUCTORS

FOREWORD

The Internaticghal Electrotechnical Commission (IEC) s a worldwide erganization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of |EC is to promote international
co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and
in addition to other activities, |EC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports,
Fublicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication{s)’). Their
preparation is entrusted to technical committees; any |[EC National Committee interested in the subject dealt with
may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for
Standardization (1S0) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion an the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested [EC National Committees.

|[EC Fublications have the form of recommendations for international use and are accepled by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of [EC
Fublications 1s accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, |[EC Mational Commitiees undertake to apply IEC Publications
transparently o the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between
any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the |latter.

|[EC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certificaticn bodies provide conformity
assessment services and, in some areas, access to |IEC marks of conformity, IEC is not responsible for any
services carried out by independent certification bodies.

All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

No liability shall attach to [EC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and [EC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs {including legal fegs) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this |EC Publication or any other IEC
Fublications.

Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable far the correct application of this publication.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patant
rights. IEG shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

IEC 60445 has been prepared by IEC technical committee 3: Documentation, graphical symbols
and representations of technical infarmation. It is an Internaticnal Standard.

It has the status of a basic safety publication in accordance with IEC Guide 104,

This seventh edition cancels and replaces the sixth edition published in 2017. This edition
constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

a) the definitions have been aligned with IEC 60050-195:2021 and IEC 60050-826:—1;

1

Third editicn under preparation. Stage at time of publication; IEC FDIS 60050-826:2021.



IEC 60445:2021 © |EC 2021 —5—

b) the provisions for colour to be used for identification of certain designated conductors are
made requirements and not only recommendations;

¢} introduction of a new subclause on marking of protective terminals for multiple power supply
inputs on equipment.

The text of this International Standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

3/1491/FDIS M B17/RVD

Full information en the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in
the above table.

The language used for the development of this International Standard is English.

This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in
accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, |IEC Supplement, available
at www.lec.ch/members expertis/refdocs. The main document types developed by |IEC are
described in greater detail at www.lec.ch/standardsdev/publications.

The reader’s attention is drawn to the fact that Annex B lists all of the "in-some-country” clauses
on differing practices of a less permanent nature relating to the subject of this standard.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the |IEC website under "http://webstore.iec.ch” in the data related to
the specific document. At this date, the document will be

e reconfirmed,
« withdrawn,
» replaced by a revised edition, or

e« amended.

IMPORTANT — The ‘colour inside’ logo on the cover page of this publication indicates
that it contains cclours which are considered to be useful for the correct understanding
of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.




— B — IEC 60445:2021 @ |[EC 2021

BASIC AND SAFETY PRINCIPLES FOR MAN-MACHINE
INTERFACE, MARKING AND IDENTIFICATION -
IDENTIFICATION OF EQUIPMENT TERMINALS,

CONDUCTOR TERMINATIONS AND CONDUCTORS

1 Scope

This document applies to the identification and marking of terminals of electrical equipment
such as resistors, fuses, relays, contactors, transformers, rotating machines and, wherever
applicable, to combinations of such equipment {e.g. assemblies), and It also applies to the
identification of terminations of certain designated conductors. It also provides general rules for
the use of certain colours or alphanumeric notations to identify conductors with the aim of
avoiding ambiguity and ensuring safe operation. These conductor colours and alphanumeric
notations are intended to be applied on cores, busbars, and electrical equipment, and in cables
or installatiens.

This basic safety publication focusing on safety essential requirements is primarily intended for
use by technical committees in the preparation of standards in accordance with the principles
laid down in |[EC Guide 104 and ISO/IEC Guide 51.

It is not intended for use by manufacturers or certification bodies. One of the responsibilities of
a technical committee is, wherever applicable, to make use of basic safety publications in the
preparation of its publications. The requirements of this bhasic safety publication will not apply
unless specifically referred to or included in the relevant publications.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content
constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies.
For undated references, the latest edition of the referenced document {including any
amendments) applies.

|[EC 60417, Graphical symbols for use on equipment {(available at http://www.graphical-
symbols.info/equipment)

IEC 60617, Graphical symbois for diagrams {available at http://std.iec.ch/iecb60617)

3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

SO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following
addresses:

» |EC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/

« |80 Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp

MOTE The terms are sorted in alphabetical order in the English language.
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3.1

earthing

grounding, US

electric connections hetween conductive parts and local earth

[SOURGE: IEC 60050-195:2021, 195-01-24]

3.2
earthed protective bonding conductor
protective bonding conductor which has a conductive path te local earth

3.3
electrical equipment
item used for generation, conversion, transmission, distribution or utilization of electric energy

Note 1 to entry: Examples of such items are electric machines, transformers, switchgear and controlgear,
measuring instruments, protective devices, wiring systems, current-using equipment.

[SOURCE: |[EC 60050-626:—, 826-16-01]

3.4
electrical safety
freedom from risk that is nct tolerable and which is caused by electricity

[SOURCE: |[EC 60050-195:2021, 185-01-20]

3.5
equipotential bonding
set of electric connections intended to achieve equipotentiality between conductive parts

[SOURCE: |[EC 60050-195:2021, 185-01-10]

3.6
equipotentiality
state when conductive parts are at a substantially egual electric potential

[SOURCE: |[EC B0050-195:2021, 185-01-09]

3.7
functional bonding conductor
conductor provided for functional-equipotential-bonding

[SOURCE: |[EC 60050-195:2021, 185-02-16]

3.8

functional earthing

functional grounding, U3

earthing for purposes other than electrical safety

[SOURCE: |[EC 60050-195:2021, 185-01-13]

3.9

functional earthing conductor
functional grounding conductor, US
conductor provided for functional earthing

[SOURGE: IEC 60050-195:2021, 195-02-15]
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3.10
functional-equipotential-bonding
equipotential bonding for reasons other than electrical safety

[SOURGE: IEC 60050-195:2021, 195-01-18]

3.11

line conductor

conductor intended 1o be energized and capable of contributing to the transmission or
distribution of electric energy but which is not a neutral conducter or mid-point conductor

[SOURCE: IEC 60050-195:2021, 185-02-08, modified — Note 1 to entry removed.]

3.12

local earth

local ground, US

part of the Earth that is in electric contact with an earth elecirode and that has an eleciric
potential not necessarily equal to zero

[SOURCE: IEC 60050-195:2021, 195-01-03]

313

mid-point

common point between two symmetrical circuit elements of which the cpposite ends are
electrically connected to different line conducters of the same circuit

[SOURCE: |IEC 80050-195:2021, 195-02-04]

3.14

mid-point conductor

conductor electrically connected to the mid-point and capable of contributing to the distribution
of electric energy

[SOURCE: IEC 60050-195:2021, 195-02-07]

3.15

neutral conductor

conductor electrically connected to the neutral point and capable of contributing to the
distribution of electric energy

[SOURCE: IEC 860050-195:2021, 195-02-06]

3.16
neutral point
common point of a star-connected polyphase system

[SOURCE: IEC 80050-195:2021, 195-02-05]

3.17
PEL conductor
conductor combining the functions of both a protective earthing conductor and a line conductor

[SOURCE: IEC 60050-195:2021, 195-02-14]
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3.18

PEM conductor

conductor combining the functions of both a protective earthing conductor and a mid-point
conductor

[SOURGCE: IEC 60050-195:2021, 195-02-13]

3.19

PEN conductor

conductor combining the functions of both a protective earthing conductor and a neutral
conductor

[SOURCE: |[EC 60050-195:2021, 185-02-12]

3.20
protective bonding conductor
protective conductor provided for protective-equipotential-bonding

[SOURCE: |[EC 60050-195:2021, 195-02-10]

3.21

protective conductor

equipment grounding conductor, US

grounding electrode conductor, U

conductor provided for purposes of electrical safety

Note 1 1o entry:  The terms "equipment grounding conductor” and "grounding electrode conductor” arg used in the
US depending on their application.

[SOURCE: |IEC 60050-195:2021, 195-02-09, modified — Twoe synonyms and Note 1 to entry
have been added.]

3.22

protective earthing

protective grounding, US

earthing for purposes of electrical safety

[SOURCE: |[EC 6800560-195:2021, 185-01-11]

323

protective earthing conductoer

PE conductor

protective grounding conductor, US

protective conductor provided for protective earthing

[SOURCE: |[EC 60050-195:2021, 185-02-11]

3.24
protective-equipotential-bonding
equipoctential bonding for the purposes of electrical safety

[SOURCE: |[EC 60050-195:2021, 155-01-15]
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3.25

protective terminal

terminal provided on equipment and intended for the electric connection with a protective
conductor

[SOURCE: I[EC 60050-195:2021, 185-02-43]

3.26

system-referencing-conductor

conductor between a live conductor and the earthing arrangement to enable the live conductor
to be substantially at the same potential as the Earth

[SQURCE: |[EC 60050-826: —, §26-13-38]

3.27

terminal

conductive part of electrical equipment provided for connecting that electrical equipment to one
or more external conductors

[SOURCE: IEC 80050-151:2001, 151-12-12, modified — "device, electric circuit or electric
network” is replaced by "electrical equipment”, and Note 1 to entry is removed.]

3.28
unearthed protective bonding conductor
proteciive bonding conductor which is isolated from the Earth

4 Methods of identification

Where the identification of equipment terminals and of terminations of certain designated
conductors is considered necessary, it shall be effected by the use of one or more of the
following methods:

— the physical or relative location of the equipment terminals or of terminations of certain
designated conductors;

— a colour code for equipment terminals and terminaticns of certain designated conductors in
accordance with Clause &;

— graphical symbols in accordance with IEC 60417. |f additional symbols are required, these
shall be consistent with [EC 60617;

— an alphanumeric notation in accordance with the system laid down in Clause 7.

To keep consistency with the documentation, conductor and equipment terminal designation,
the alphanumeric notation is recommended.

NOTE 1 It is recognised that for complex systems and installations additional marking and labelling are used for
reasons other than safety, see for example |[EC 52491,

NOTE 2 Annex A cantains Tahle A1 which provides an averview of identifications of certain designated conductors
and equipment terminals to which these conductors are likely to be connected.

5 Application of identification means

The identifying coclour, graphical symbol or alphanumeric notation shall be located on, or
adjacent to, the corresponding terminal.

When more than one identification method is used and confusion i1s possible, the correlation
hetween the methods shall be clarified in the associated documentation.
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When no confusion is possible, the juxtapositicn of numerical and alphanumeric notation may
he applied.

Terminals and conductors used for earthing or equipotential bonding are divided according to
their purpose of earthing/bonding into the two basic concepts of protective purposes and
functional purposes:

— If a terminal or conductor fulfils the requirements for both protective purpeses and functional
purposes, it shall be designated as a protective terminal or protective conductor,
respectively.

— If the requirements for protective purposes are not met by a terminal or conductor intended
for functional purposes, the terminal or conductor shall not he marked with an identification
of a protective terminal or protective conductor, respectively.

— The requirements for functional earthing or functional-equipotential-bonding shall be defined
by the manufacturer or the relevant product committee and should be specified within the
documentation of the equipment.

NOTE 1 For example, requirements for handling electromagnetic compatibility {(EMC) issues.,

NOTE 2 Annex A contains Table A.1 which provides an overview of identifications of certain designated conductors
and equipment terminals to which these conductors are likely to be connected.

6 Identification by colours

6.1 General
For identification of conductors, only the following colours shall be used:

BLACK, BROWN, RED, ORANGE, GREEN, YELLOW, BLUE, VIOLET, GREY, WHITE,
PINK, TURQUOISE.

MOTE This list of colours is derived from |IEC 60757,

The identification by colour shall be used at terminations and preferably throughout the length
of the conductor either by the colour of the insulation or by colour markers, except for bare
conductors where the colour identification shall be at termination and connection points.

Identification by colour or marking is not required for:

— concentric conductors of cables,

— metal sheath or armour of cables when used as a protective conductor,
— bare conductors where permanent identification is not practicable,

— extraneous-conductive-parts used as a protective conductor,

— exposed-conductive-parts used as a protective conductor.

Additicnal markings, for example alphanumerical, are allowed, provided that the colour
identification remains unampiguous.

Where conductcors shall be identified by colours, the requirements of 6.2 and 8.3 apply.

6.2 Use of single colours
6.2.1 The use of the single colours GREEN and YELLOW

The single colours GREEN and YELLOQW shall only be used where confusicn with the colouring
of the conductors in accordance with 6.3.2 to 6.3.6 is not likely 1o occur.
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6.2.2 Neutral or mid-point conductor

A neutral or mid-point conductor shall be identified by the colour BLUE. In order to avoid
confusion with other colours it is recommended to use an unsaturated colour BLUE, often called
"light blue".

Where a neutral or mid-point conductor is present, the colour BLUE shall not be used for
identifying any other conductor. In the absence of a neutral or mid-peint conductor within the
whole wiring system, the celour BLUE may be used for identifying a conducter with any other
purpose, except as a protective conductor.

Bare conducters used as neutral or mid-point conducters shall be either coloured by a BLUE
stripe, 15 mm o 100 mm wide in each unit or enclosure and at each accessible position, or
coloured BLUE throughout their length.

MOTE In IEC &007%-11, the c¢colour BLUE is used for the marking by colour of terminals, terminal boxes, plugs and
sockets of intrinsically-safe circuits,

6.2.3 Line conductor in AC system

Line conductors in AC systems shall be identified by the colours BLACK, BROWN or GREY.

MNOTE The sequence of colour codes in 6.2.3 is in alphabetical order in the English language. and dees not indicate
any preferred phasing or direction of rotation.

6.2.4 Line conductor in DC system
Line conductors in DC systems shall be identified by the colour:

— RED for the positive line conductor,

— WHITE for the negative line conductor.
6.2.5 Functional earthing conductor

A functional earthing conductor shall be identified by the colour PINK. It is only necessary to
apply the identification at the terminations and at points of connection.

6.3 Use of bi-colour combinations
6.3.1 Permitted colours

Any two of the colours listed in 6.1 may be combined, provided there i1s no risk of confusion.

To avoid any such confusion, the colour GREEN and the colour YELLOW shall not be used in
colour combinations other than the combination GREEN-AND-YELLOWY.

The colour combination GREEN-AND-YELLOW shall only be used for the purposes specified in
6.3.2 to 6.3.6.

6.3.2 Protective conductor

The protective conductor shall be identified by the bi-colour combination
GCREEN-AND-YELLOW.

GREEN-AND-YELLOW is the only colour combination recognized for identifying the protective
conductor.

For a PEN, PEM, and PEL conductor, additicnal reguirements are given in 6.3.3 to 6.3.5.
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The colour combination GREEN-AND-YELLQW shall be such that, on any 15 mm length of the
conductor where colour coding is applied, one of these colours covers at least 30 % and not
more than 70 % of the surface of the conductor, the other colour covering the remainder of that
surface.

If bare conductors used as protective conductors are provided with colouring they shall be
colocured GREEN-AND-YELLOW, either throughout the whele length of each conductor or in
each compartment or unit or at each accessible position. If adhesive tape i1 used, only
hi-coloured GREEN-AND-YELLOW tape shall be applied.

Where the protective conductor can be easily identified by its shape, construction or position,

for example a concentric conductor, colour coding throughout its length is not necessary but

the ends or accessible positions should be clearly identifie%the graphical symbol IEC 60417-
L

5019 (2006-08) "Protective earth; protective ground”,
GREEN-AND-YELLCW or the alphanumeric notation PE.

, or the bi-colour combination

If extraneous conductive parts are used as a protective conductor, identification by colours is
not necessary.

6.3.3 PEN conductor

A PEN conductor, when insulated, shall be identified by one of the following methods:

— GREEN-AND-YELLOW coloured insulation throughout its length and with BLUE colour
markings at the terminations and points of connection; or

— BLUE coloured insulation throughout its length and with GREEN-AND-YELLOW coloured
markings at the terminations and points of connection.

The method to be applied within a country should be decided by the National Committee and
hot on an individual basis.

The BLUE coloured markings at the termination and points of connection may be omitted
provided one of the following two conditions is met:

— In electrical equipment, If relevant requirements are included in specific product standards
or within a country;

— in the case of wiring systems, for example those used in industry, if decided by the relevant
committee.

6.3.4 PEL conductor

A PEL conductor, when insulated, shall be identified by GREEN-AND-YELLOW coloured
insulation throughout its length and with BLUE coloured markings at its terminations and points
of connection of the PEL conductor.

The BLUE coloured markings at the termination and points of connection may be omitted
provided one of the following two conditions is met:

— in electrical equipment, if relevant reguirements are included in specific product standards
or within a country;

— in the case of wiring systems, for example those used in industry, if decided by the relevant
committee.

If confusion with a PEN or PEM conductor is likely, the alphanumeric designation as given in
7.3.5 shall be indicated at the terminations and points of connection.
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6.3.5 FEM conductor

A PEM ceonductor, when insulated, shall be identified by GREEN-AND-YELLOW coloured
insulation throughout its length and with BLUE coloured markings at its terminations and points
of connection of the PEM conductor.

The BLUE ccloured markings at the terminaticn and points of connection may be omitted
provided one of the following two conditions i1s met:

— In electrical equipment, If relevant reguirements are included in specific product standards
or within a country;

— in the case of wiring systems, for example those used in industry, if decided by the relevant
commitiee.

If confusion with a PEN or PEL conductor is likely, the alphanumeric designation given in 7.3.6
shall be indicated at the terminations and points of connection.

6.3.6 Protective bonding conductor
A protective bonding conductor shall be identified by the bi-colour combination
GREEN-AND-YELLOW as specified in 6.3.2.

7 ldentification by alphanumeric notation

7.1 General

If letters and/or numerals are used for identification, letters shall be uppercase Latin characters
only and numerals shall be Arabic numerals.

It Is recommended that the reference letters for DC elements be chosen from the first part of
the alphabet and reference letters for AC elements from the second part.

Letters "|" and "O" shall not be used for identification to prevent confusion with the numerals
"1" and "0"; the alphanumeric signs "+" and "-" may be used,.

In order to avoid any confusion, unattached numerals 6 and 9 shall be underlined.

All alphanumeric notations shall be in strong contrast to the colour of the background
{e.g. insulation).

The alphanumeric identification shall be clearly legible and durable.

MOTE For evaluation of the durability, see IEC 60227-2.

The alphanumeric system applies to identification of conductors and of conductors in a group
of conductors. Conductors with GREEN-AND-YELLOW coloured insulation shall only be
identified as a certain designated conductor in accordance with 7.3.3 to 7.3.9.

The alphanumeric identifications specified in 7.3 shall not be used for any purpose other than
that specified.

Where no confusion is possible, parts of the complete alphanumeric notation laid down in the
marking principles set outin 7.2 may be omitted.

7.2 Equipment terminal identification — Marking principles

1.2.1 Marking of equipment terminals should be based on the principles provided in 7.2.2 to
T2
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T.22 The two endpoints of an element should be distinguished by consecutive reference
numbers, the odd number being lower than the even number, for example 1 and 2
{see Figure 1).

Figure 1 — Single element with two terminals

7.2.3 The intermediate points of a single element should be distinguished by reference
numbers, preferably in a numerical order, for example 3, 4, &, etc. The reference numbers
chosen for intermediate points shall be higher than those chosen for the endpoints; their
numbering commences at the point which lies closest to the endpoint with the lower reference
number. Thus, for example, the intermediate points of an element with the endpoints 1 and 2
will be denoted by the reference numbers 3 and 4 {see Figure 2.

Figure 2 — Single element with four terminals: Two endpoints
and two intermediate points

7.2.4 If several similar elements are combined in a group of elements, then one of the
following methods for marking the elements shall be used:

— the two endpoints and intermediate points, if any, are distinguished by letters preceding the
reference numbers referred to in 7.2.2 and 7.2.3, for example U, V, W corresponding to the
phases of a three-phase AC system (see Figure 3);

.
Ve
W

=0

Figure 3 — Three-phase equipment with six terminals
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— the two endpoints and intermediate points, if any, should be distinguished by numbers
preceding the reference numbers referred to in 7.2.2 and 7.2.3 where a phase identification
1s not necessary or possible. To avoid confusion, these numbers shall be separated by a
full stop. For example, the endpoints of one element may be marked 1.1 and 1.2, those of
ancther element, 2.1 and 2.2 (see Figure 4);

MOTE Foar examples of an unambigucus terminal designation with respect 10 the object 1o which the terminal
belongs, see IEC 61666:2010, Annex A,

Figure 4 — Three-element equipment with twelve terminals:
Six endpoints and six intermediate points

— In the case of terminal blocks, the numerical identification should be in numerical order.

Further detailed requirements on terminal markings and identification may be given by relevant
product committees.

71.2.5 similar groups of elements having the same reference letters should be distinguished
by a numerical prefix to the reference letters (see Figure 5 a) and Figure 5 b)).
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a} Three-phase equipment h) Two-phase equipment with two groups of
with two groups of elements elements with four terminals each not intended to

be connected to certain designated conductars

Figure 5 — Equipment with groups of elements

Figure 6 illustrates the interconnection of equipment terminals and certain desighated
conductors, marked in accordance with the alphanumeric notation.



IEC 60445:2021 © |EC 2021 — =

PE1

E,N T___EEz; PE

Wi 2w

V1 1| I +~ | _‘ | _ﬁﬂ:i M
F oy | | DS D v\ SAC

- — _— = — — — - — — - — . — - — - — — - — ' _— - — . — - —_— = — — o — -

=G
Figure 6 — Interconnection of equipment terminals and certain designated conductors

71.2.6 Where a piece of equipment has more than one incoming supply point, the terminal at
the supply points for connection t¢ an external protective conductor shall be marked with the
designation "PE".

7.3 ldentification of certain designated conductors
7.31 General

Equipment terminals which are intended to be connected directly or indirectly to certain
designated conductors, and terminations of certain designated conductors shall be marked with
reference letters or graphical symbols or both reference letters and graphical symbols according
to Table A.1.

71.3.2 Neutral conductor

The alphanumeric identification of a neutral conductor shall be "N".

7.3.3 Protective conductor

The alphanumeric identification of a protective conductor shall be "PE". This identification also
applies for a protective earthing conductor.

7.3.4 PEN conductor

The alphanumeric identification of a PEN conductor shall be "PEN".

7.3.5 PEL conductor

The alphanumeric identification of a PEL conductor shall be "PEL".

7.3.6 PEM conductor

The alphanumeric identification of a PEM conductor shall be "PEM”,

7.3.7  Protective bonding conductor
7.3.71 General

The alphanumeric identification of a protective bonding conductor shall be "PB".
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A protective bonding conductor will in most cases be an earthed protective bonding conductor.
In those cases where a distinction between an earthed protective bonding conducter and an
unearthed protective bonding conductor is necessary (for example, within electro-medical
installations), the earthed protective bonding conductor shall be identified in accordance with
7.3.7.2 and the unearthed protective bonding conductor shall be identified in accordance with
1:3.7.3.

71.3.7.2 Earthed protective bonding conductor

If it is necessary tc distinguish between an earthed protective bonding conductor and an
unearthed protective bonding conducter, the alphanumeric identification of the earthed
protective bonding conducter shall be "PBE".

71.3.7.3 Unearthed protective bonding cenductor

If it is necessary to distinguish between an earthed protective bonding conductor and an
unearthed protective bonding conductor, the alphanumeric identification of the unearthed
protective bonding conducter shall be "PBU".

7.3.8  Functional earthing conductor

The alphanumeric identification of a functional earthing conductor shall be "FE".

7.39 Functional bonding conductor

The alphanumeric identification of a functional bonding conductor shall be "FB".

7.310 Mid-point conductor

The alphanumeric identification of a mid-peint conductor shall be "M".

7.3.11 Line conductor
The alphanumeric identification of a line conductor shall start with the letter "L" suffixed by:

— in AC systems, a sequential number of line conductors, starting with the digit one "1";

— in DC systems, with the sign "+" (PLUS SIGN) for the positive line conductor and with the
sign "-" (MINUS SIGN) for the negative line conductor.

If no more than one line conductor is used, the suffix may be omitted.

7.3.12 System-referencing-conductor

The alphanumeric identification of a system-referencing-conductor shall be "SRC".
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Annex A
(iInformative)

Colours, alphanumeric notations and graphical symbols used for
identification of conductors and terminals

Table A.1 — Colours, alphanumeric notations and graphical symbols
used for identification of conductors and terminals

Designated conductorsfterminals

Identification of conductors/terminals by

Alphanumeric notations @

Graphical

Colours bols B
Conducters | Terminals HRITEIR
AC conductors AL AC -
clae] L1 U @ =<
" o %
Line 2 L2 ° V & | BNY or
Line 3 L3¢ Wy Gy d
Mid-point conductor i v N
® - e
Meutral conductor N N recummenakon
DC conductors DC DG - mepuge
Positive L+ ¥ 0 RD =
Negative i = WH -
Mid-point conductor W WY Mo
. BEU *® recommendation
Meutral conductor N N
Protective conductor e = GNYE @
PEN conductor PEN PEN Mo
GNYE f recommendation
PEL conductor PEL PEL
PEM conductor PEM PEM . BUf
Protective bonding conductor Pb PBE %y
GMNYE
— earthed PEE PBE No
recommendaticn
— unearthed FPEU FPEU
Functional earthing conductor 9 FE FE O PK /;l‘_\\
Functional honding conductor FR "B Mo ,J7
recommendation
aSystem-referencing-conductor SRC SRC No Mo

recommendation

recommeandation
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See Clause 7.

The graphics shown correspond 1o the following symbol numbers in IEC 60417 .

i~ IEC 80417-5032 {2002-10) IEC 60417-5019 {2006-08)
= IEC 60417-5031 (2002-10) fla= IEC 60417-5018 {2011-07)
-+ IEC 60417-5005 (2002-10]) ,J_, IEC 60417-5020 {2002-10)
— |EC 60417-3008 {2002-10) “l’y IEC 60417-5021 (2002-10)

Only necessary in systems with more than one phase.

This sequence of colour codes is in alphabetical order in the English language. It does not represent
recommended phasing or a direction of rotation.

Sep B.2.2.
See B.3.3toB. 3.5,

Meither the designation FE nor the graphical symbol 5018 of |[EC 60417 shall be applied fer conductors or
terminals having a protective function. Bi-colour insulation GREEN-AND-YELLOW shall not be used for
cohductors that do not have a protective function [i.e. for conductors other than PE, PEN, PEL, PEM, PB, PBE,
PBU}. See Clause 5,
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Annex B

(iInformative)

List of notes concerning particular conditions in certain countries

Caountry

Clausef
subclause no.

Ratienale (detailed justification
for the requested country note)

Warding

RU

Clause 3

The earthed line conductors are
used in single-phase 2-wire AC
electrical systems, in three-phase
J-wire AC electrical systems
without the neutral and in 2-wire
DG electrical systems.

In the Russian Federation terms
"phase coenductor” and "pole
conductor” are used for the
identification of line conductars in
AC systems and DC systems,
respectively.

In the Russian Federation, the following
dafinitions apply:

earthed line conductor
tidentification: LE)

line conductor which has an electrical
connection with the earth electrode

phase conductor
line conductor which 15 used in an AC electrical
circuit

pole conductar
line conductor which is used in an BC electrical
circuit

RU

3.1

In the Russian Federation, the term "electrical
equipment” is defined differantly:

electric equipment

item intended for generation, tfransmission and
variation of characteristics of electric energy,
change its characteristics and also for convert
electric enargy into another form of energy

RL

3.5

In the Russian Federation, the term "functional
earthing” is defined differently:

functional earthing
edarthing for functional purposes other than
electrical safety

FU

3.10

In the Russian Federation, the term "functional
earthing” is defined differently:

functional-equipotential-bonding
equipotential bonding for functional purposes
other than electrical safety

RL

In the Russian Federation, the term "line
conductor® 1s defined differently:

line conductor

(identification: L)

conductor which is energized under normal
conditions and used for the transmission of
electric energy but which is not a neutral
conductor or a mid conductor

RU

3.13

In the Russian Federations, the following
definition apply:

mid-part

common live parts between two symmetrical
circuit elements the oppasite ends of which are
electrically connected to different line
conductors of the same circuit

RL

3.14

In the Russian Federation, the term "mid-point
conductor” is defined differently:

mid conductor

(identification: i)

conductor electrically connectad to the mid part
of the DC electrical system and used for the
tranz=mission of electric energy
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Country

Clause/f
subclause no.

Raticonale (detailed justification
for the requested country note)

Wording

RU

3.15

In the Russian Federation, the term "neutral
conductor” is defined differently:

neutral conducter

tidentification: N)

conductor electrically connected to the neutral
paint or the mid-point of the AC electrical
system and used for the transmission of electric
Energy

LS

3.15

In the United States, while the
term "neutral conductor” is used,
this conductor iz often also or
alternatively identified as
"grounded conductor”,

In the United States identification of the
terminal for connection of the grounded
conductor is by a white colour, or by the word
"white" or the letter "W" adjacent to the
terminal.

RU

3.16

In the Russian Federation, the term "neutral
point” is defined differently:

neutral

common live part of a star-connected polyphase
AS system or mid part of a single-phase AC
sysiem

RL

3.18

In the Russian Federation, the term “"PEM
conductor” is defined differently:

PEM conductor

conductor combining the functions of both a
protective garthing conductor and a mid
conductor

RU

Sk

In the Russian Federation, the term “terminal” is
defined differantly:

terminal

conductive part of electrical equipment provided
for connecting electrical equipment to external
conductors

RU

6.2.1

In the BEussian Federation, it is net permitted to
use separately the GREEN colour and YELLOWY
solour for identification of conductors.

s

65.2.1

In the United States, the use of the single
colour GREEN is permitted for identification of
protective sarth conductors.

CA

6.2.2

In Canada, the colour identification WHITE or
NATURAL GREY for the mid-point or neutral
conductor is used as a replacement for the
colour identification BLUE.

JP

6.2.2

In Japan, the colaur identification WHITE or
MATURAL GREY for the mid-point ar neutral
conductor is used as a replacement for the
colour identification BLUE,

RU

B.2.2

In the Russian Federation, the BLUE colour
should be used only for identification of the
neutral conductors, the mid conductiors and the
earthed line conductors.

s

6.2.2

In the United States, the colour identification
WHITE or NATURAL GREY for the mid-point or
neutral conductor is used as a replacement for
the coleur identification BLUE.

LS

65.2.2

In the United States, the use of the colour BLUE
is permitted for phase conductors. Neutral
conductors are permitted to be WHITE, GREY
or with three WHITE stripes on insulation other
than GREEN.
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Country

Clause/f
subclause no.

Raticonale (detailed justification
for the requested country note)

Wording

Al

6.2.3

In Australia, the colour BLACK shall not be
used for identification of line conductors of
installation wirning. The colour BROYWN is
acceptable for a single-phase ling conductor
and BROWN, BEROWN and BREOWN is
acceptable for line conductors L1, L2 and L3,

CA

6.2.3

In Canada, where the colour GREY is used as a
replacement for the colour identification BLUE
for neutral or mid-point conductor, the colour
GREY shall not be used for identification of line
conductors in AC systems If confusion is likely.

CA

6.2.3

In Canada, the colour GREY can be applied as
identification of the neutral or mid-point
conductor; the colour GREY shall not be used
for any other purpose than that specified in the
Mote of this subclause.

JP

6.2.3

In Japan, where the colour GREY is used as a
replacement for the colour identification BLUE
far the neutral or mid-point conductor, the
colour GREY shall not be used for identification
of line conductors in AC-systems if confusion is
likely,

=L

B.2.53

In Japan, the colour GREY can be applied as
identification of the neutral or mid-point
conductor; the colour GREY shall not be used
for any other purpose than specified in the Note
of this subclause.

RU

6.2.5

In the Kussian Federation, the preferred colour
of the phase conductor of a single-phase
electrical circuit is BROWN.

When the single-phase electrical circuit is
branched from a three-phase electrical circuit,
the celour identification of the phase conductor
of the single-phase electrical circuit should
coincide with the colour identification of that
phase conductor of the three-phase electrical
circuit to which it is connected electrically.

RU

B.2.3

In the Russian Federation, the preferred colour
of the earthed phase conducter is BLUE. If
confusion with the neutral conductor, the mid
conductor or the earthed pole conductor is
likely, the alphanumeric designation shall be
indicated at the terminations of the earthed
phase conductors and in points of their
connections,

LIS

B.2.3

In the United States, where the colour GREY is
used as a replacement far the colour
identification BLUE for the neutral or mid-point
conductor, the colour GREY shall not be used
for identification of line ¢onductors in AC
systems if confusion is likely.

L3

6.2.3

In the United States, the colour GEEY can be
applied as identification of neutral or mid-peoint
conductor, the colour GREY shall not be used
for any other purpose than specified in the Note
of this subclause.
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Country

Clause/f
subclause no.

Raticonale (detailed justification
for the requested country note)

Wording

RU

5.2.4

In the Russian Federation, the preferred colour
of the positive pole conductar is BROWN, the
preferred colour of the negative pole conductor
s GREY.

When the two-wire DC electrical circuit is
branched from a three-wire DG electnical circuit,
the colour identificaticon of the pole conductar of
the two-wire electrical circuit should coincide
with the colour identification of that pole
conductor of the three-wire electrical circuit to
which it is connected electrically.

RLU

6.2.4

In the Bussian Federation, the preferred colour
of the earthed pole conductor is BELUE. If
confusion with the neutral conductor, the mid
conductor or the earthed phase conductor is
likely, the alphanumeric designation shall be
indicated at the terminations of the =arthed pole
conductors and in points of their connections.

5

6.3.2

In Canada, the colour identification GREEN for
the protective conductor is used as a
replacement for the colour combination GREEN-
AND-YELLOW.,

JP

§.3.2

In Japan, GREEN or GREEN-AND-YELLOW can
be used as the colour identification for the
protective conductor,

Us

6.3.2

In the United States, the colour identification
GEEEN for the protective conductor is usead as

a replacement for the colour combination
GREEN-AND-YELLOW.

s

6.3.2

In the United States, the use of the single
colour GREEN is permitted for identification of
protective garth conductors.

Uz

{2

In the United States,
identification of the terminal for
the grounded conductor is by
coloration.

In the Us identification of the terminal for
connection of the grounded conductor is by a
white colour, or by the word "white" or the |etter
"W adjacent to the terminal.

LS

r.3.3

In the United States,
identification of the eguipment
grounding conductor is only by
coloration of green or green with
yellow stripes.

In the US, identification of the equipment
grounding conductor is made by GREEN or
GREEN with one or more YELLOW stripes for
the insulation, other means of coloratian,
coloured tape or adhesive labels, or stripping
the insulation or covering from the entire
exposed length of the conductor.

RU

7.3.11

In the Russian Federation, the alphanumeric
identification of the phase conductor of a single-
phase electrical circuit shall be "L". The
alphanumeric identification of the phase
conductors of a three-phase electrical circuit
shall he "L1", "L2" and "L3". When the single-
phase electrical ¢ircuit is branched from a
three-phase electrical circuit, the alphanumeric
identification of the phase conductor of the
single-phase electrical circuit should coincide
with the alphanumeric identification of that
phase conductor of the three-phase electrical
circuit to which it is connected electrically.

RLU

7.3.11

In the Eussian Federation, the alphanumeric
identification of the positive pole conductor shall
he "L+". and of the negative pole conductor
shall be "L-". When the two-wire DT electrical
circuit is branched from a three-wire DG
electrical circuit, the alphanumeric identification
of the pole conductor of the two-wire electrical
circuit should coincide with the alphanumeric
identification of that pole conductar of the three-
wire electrical circuit to which it is connected
electrically,
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Country

Clause/f
subclause no.

Raticonale (detailed justification
for the requested country note)

Wording

RU

f.3.11

In the Russian Federation, the alphanumeric
identification of the earthed phase conductor of
a single-phase electrical circuit shall be "LE",
and of a three-phase electrical ¢ircuit shall bea
"LE1", "LEZ2" or "LE3". The alphanumeric
identification of the earthed positive pole
conductor shall be "LE+", the earthed negative
pole conductor shall be "LE-",

AL

Table A.1

In Australia, the colour PINK is the preferred
colour for identification of a functicnal earthing
conductor {"FE"}, but the colour WHITE is also
accepted,

Us

Tahle A.1

Identification of the terminal for
aguipment grounding conductors,
grounding electrode conductors
and banding conductors 1s not as
indicated.

In the US, identification of the terminal for
connection of the equipment grounding
conductor, grounding electrode conductor or
bonding conductors shall be by one of the
following:

a) Green, not readily removable terminal screw
with hexagonal head.

b) Green, not readily removabkle and hexagonal
terminal nut.

¢} Green pressure wire connector.

d} If the terminal is not readily visikble. marking
of the word "green”™ ar "ground”, the lefters
"G or "GR", a graunding symbol or
identification by green colour.

[see NFPA 70 Natiagnal Electrical Code for
additional information]
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HOMME-MACHINE, LE MARQUAGE ET L'IDENTIFICATION -
IDENTIFICATION DES BORNES DE MATERIELS, DES EXTREMITES DE
CONDUCTEURS ET DES CONDUCTEURS

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internatianale {IEC) gst une organisation mondiale de normalisation composée
de l'ensemble des comites électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'IEC). L'IEC a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les gquestions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électronigque. A cet effet, I'|IEC — entre autres activités — publie des Narmes internationales,
des Specifications techniques, des Rapports techniques, des Specifications accessibles au public {PAS) et des
Guides (ci-aprés dénommes "Publication{s} de FIEC"). Leur élabaration est confiée a des comités d’études, aux
travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations
internaticnales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec 'lEC, participent également aux
travaux. L'IEC collabore étroitement avec 'Organisation Internationale de Normalisation {1503, selon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de 'NEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du
possible, un accord international sur les sujets etudies, etant donné que les Comites nationaux de I'IEC interesses
sont représentés dans chague comite d'gtudes.

Les Publications de I'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales &t sont agréées
comme telles par les Comites nationaux de I'lEC. Tous les efforts raisonnahbles sont entrepris afin que I''EC
s'assure de l'exactitude du contenu technigue de ses publications; I'lEC ne peut pas &tre tenue responsable de
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelcongue utilisateur final.

Dans le but d'encourager l'unifoermité internationale, les Comités nationaux de I'lIEC s’engagent. dans touts la
mesure possible, 3 appliquer de fagon transparante les Publications de I'lEC dans leurs publications nationales
et regionales. Toutes divergences entre toutes Fublications de ['IEC et toutes publications nationales ou
regionales correspondantes deoivent étre indiquées en termes clairs dans ces dernieres.

L'IEC elle-mé&me ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants
fournissent des services d'evaluation de conformite et, dans certains secteurs, accédent aux marques de
conformité de PIEC. UIEC n'est responsable daucun des services effectués par les organismes de certification
indépendants.

Tous les utilisateurs doivent s'assurer gu’ils sont en possession de la dernigre édition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit tre imputée a 'lEC, a ses administrateurs, employes, auxiliaires ocu mandataires,
¥y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de I'IECG,
pour tout préjudice causé eh ¢as de dommages corparels et matériels, ou de tout autre dommage de quelgue
nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts {y compris les frais de justice)} et les dépenses
découlant de la publication ou de I'utilisation de ¢cette Publication de I'lEC ou de toute autre Publication de 'IEC,
ou au credit qui lui est accorde.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
referenceées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document de I'IEC peuvent faire I'chjet de
draits de brevet, UIEC ne saurait &tre tenue pour responsable de ne pas avoir identifie de tels draits de brevets.

L'IEC 60445 a eté établie par le comité d'études 3 de I'IEC: Structures d'informations,
documentation et symboles graphiques. Il s'agit d'une Norme internationale.

Elle a le statut d’'une publication fondamentale de securité, conforméement au Guide 104 de
I'IEC.

Cette septieme édition annule et remplace la sixiéme &dition parue en 2017. Cette édition
constitue une revision technique.
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ette edition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a |'edition
préecéedente:
a) les définitions ont été harmonisées avec 'lEC 60050-195:2021 et '|EC 60050-826:—1;

b) les dispositions relatives aux couleurs a utiliser pour l'identification de certains conducteurs
désignes sont a présent des exigences et ne sont plus de simples recommandations;

¢) introduction d'un nouveau paragraphe sur le marquage des bornes de protection pour des
entrees d’alimentation multiples sur un materiel.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivanits:

FOIS Rapport de vote

3/1481/FDIS 3M517/RVD

Le rapport de vote indigue dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a son approbation.

La langue employee pour I'elaboration de cette Norme internationale est l'anglais.

Le présent document a &té redigeé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a eté développé
selon les Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément |[EC, disponibles
sous www.iec.ch/members experts/refdocs. Les principaux types de documents développés
par NIEC sont décrits plus en détail sous www.iec.ch/standardsdev/publications.

L'attention du lecteur est attiree sur le fait que 'Annexe B énumere tous les articles traitant des
différences a caractére moins permanent inhérentes a certains pays, concernant le sujet de la
presente norme.

Le comiteé a décidé que le contenu du présent document ne sera pas modifieé avant la date de
stabilité indiguée sur le site web de I'lEC sous webstore.iec.ch dans les données relatives au
document recherché. A cette date, le document sera

e« reconduit,
»  SuUpprime,
e remplace par une edition revisee, ou

« amendé.

IMPORTANT - Le logo "colour inside” qui se trouve sur la page de couverture de cette
publication indigue gqu’elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles a
une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent,
imprimetr cette publication en utilisant une imprimante couleur.

1 Troisieme édition en cours d'élaboration. Stade au moment de la publication; |IEC FDIS 60050-826.2021,



— 32 = IEC 60445:2021 @ |[EC 2021

PRINCIPES FONDAMENTAUX ET DE SECURITE POUR LES INTERFACES
HOMME-MACHINE, LE MARQUAGE ET L’'IDENTIFICATION -
IDENTIFICATION DES BORNES DE MATERIELS, DES EXTREMITES DE
CONDUCTEURS ET DES CONDUCTEURS

1 Domaine d’application

Le présent document s'appliqgue a l'identification et au marquage des bornes de mateériels
electriques, tels que résistances, coupe-circuits a fusibles, relais, contacteurs, transformateurs,
machines tournantes et, chaque fois que cela est possible, a des combinaisons de tels materiels
{par exemple des ensembles}. || s'applique egalement a l'identification des extremites de
certains conducteurs designes. Il prevoit egalement des régles géneéerales concernant
I'utilisation de certaines couleurs ou de certains caractéres alphanumeériques pour identifier les
conducteurs dans le but d'eviter toute ambiguité et d assurer |la securité de fonctionnement.
Ces couleurs et caracteres alphanumeriques destinés aux conducteurs sont prévus pour &tre
appligués aux noyaux, aux barres omnibus et aux matériels electriques, ainsi gu’aux cébles ou
installations.

La présente publication fondamentale de securitée axée sur les exigences de securité
essentielles est principalement destinee a étre utilisee par les comités d'etudes lors de
|'elaboration des normes conformément aux principes énoncés dans le Guide 104 de I'lEC et
le Guide ISC/IEC 51.

Elle n'est pas destinee a étre utilisée par les fabricants ou les organismes de certification. L'une
des responsabilités d'un comite d'études est, le cas échéant, d’avoir recours aux publications
fondamentales relatives a la sécurité lors de I'élaboration de ses publications. Les exigences
de la présente publication fondamentale de securité ne s'appliquent pas, sauf mention
specifique ou intégration dans les publications en question.

2 Reéféerences normatives

Les documents suivants sont cités dans e texte de sorte qu’ils constituent, pour tout cu partie
de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les reférences datées, seule
I'edition citée s'applique. Pour les réféerences non datées, la derniére edition du document de
reference s’'appligue (y comptris les éventugls amendements).

IEC 60417, Symboles graphiques  utilisables sur fe  materie! (disponible sur
hitp:/f'www.graphical-symbols.info/eguipment)

IEC 60617, Symboles graphiques pour schemas {disponible sur hitp://std.iec.ch/iec60617)

3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent doccument, les termes et definitions suivants s'appliquent.

L'ISC et I'lEC tiennent a jour des bases de donnees terminologiques destinees a étre utilisées
en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

» |EC Electropedia: disponible a ['adresse http:/fwww.electropedia.org/

¢« |50 Online browsing platform: disponible a 'adresse hitp:/f'www.iso.orgfobp

NOTE Les termes sont tries dans l'ordre alphabétique de ['anglais.
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3.1
mise a la terre
lizisons électriques entre des parties conductrices et une terre lgcale

[SOURGE: IEC 60050-195:2021, 195-01-24]

3.2
conducteur de liaison de protection mis a la terre
conducteur de liaiscon de protection €quipe d'un chemin conducteur vers la terre locale

3.3

materiel électrique

materiel utilisé pour la production, la transformation, le transport, la distribution ou 'utilisation
de I'energie électrigque

Note 1 a lMarticle: Des exemples de tels matériels sont des machines, des transformateurs, un appareillage, des
appareils de mesure, des dispositifs de protection. des canalisations electrigues, des matériels d utilisation.

[SOURCE: |[EC 60050-626:—, 826-16-01]

3.4
securite electrique
absence de risque inacceptable du a I'electricite

[SOURCE: |[EC 60050-195:2021, 185-01-20]

3.5
liaison équipotentielle
ensemble de liaisons electriques pour réaliser I'equipotentialité entre parties conductrices

[SOURCE: |[EC 600560-195:2021, 185-01-10]

3.6
equipotentialite
etat des parties conductrices ayant un potentiel electrique sensiblement egal

[SOURCE: |[EC b0050-195:2021, 185-01-09]

3.7
conducteur de liaison foncticnnelle
conducteur prevu pour realiser une liaison equipotentielle fonctionnelle

[SOURCE: |IEC 600560-1956:2021, 195-02-16]

3.8
mise a la terre fonctionnelle
action de mettre a la terre pour des raiscns autres que la securite electrique

[SOURCE: IEC 60050-195:2021, 195-01-13]

3.9
conducteur de mise a la terre fonctionnelle
conducteur utilise pour la mise a la terre fonctionnelle

[SOURCE: IEC 60050-195:2021, 195-02-15]
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3.10
liaisen equipotentielle fonctionnelle
liaison equipotentielle réalisée a des fins autres que la securité électrique

[SOURGE: IEC 60050-195:2021, 195-01-186]

3.11

conducteur de ligne

conducteur destiné a étre sous tension et capable de participer au transport ou a la distribution
de I'energie électrique, mais qui n'est ni un conducteur de neutre ni un conducteur de point
milieu

[SOURCE: |[EC 60050-195:2021, 185-02-08, modifié — Suppression de la Note 1 a 'article.]

3.12

terre (locale)

partie de la Terre en contact électrique avec une prise de terre, et dont le potentiel electrigue
n'est pas nécessairement égal a zero

[SOURCE: |[EC 60050-195:2021, 185-01-03]

3.13

point milieu

point commun a deux éléements symétriques d'un circuit, dont les extremites sont reliees
electriquement a des conducteurs de ligne différents du méme circuit

[SOURCE: IEC 60050-195:2021, 195-02-04]

3.14

conducteur de point milieu

conducteur relié électriguement au point milieu et capable de participer a la distribution de
I'énergie électrique

[SOURCE: |IEC 60050-195:2021, 195-02-07]

3.15

cenducteur de neutre

conducteur relié électriquement au point neutre et capable de contribuer a la distribution de
I'énergie électrique

[SOURCE: IEC 80050-195:2021, 195-02-06]

3.16
pcint neutre
point commun d’'un réseau pelyphasé connecté en eloile

[SOURCE: IEC 80050-195:2021, 195-02-05]

3.17

conducteur PEL

conducteur assurant a la fois les fonctions de conducieur de mise a la terre de protection et de
conducteur de ligne

[SOURCE: IEC 60050-195:2021, 195-02-14]
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3.18

conducteur PEM

conducteur assurant a la fois les fonctions de conducteur de mise a la terre de protection et de
conducteur de point milieu

[SOURGE: IEC 60050-195:2021, 195-02-13]

319

conducteur PEN

conducteur assurant a la fois les fonctions de conducteur de mise a la terre de protection et de
conducteur de neutre

[SOURCE: |[EC 60050-195:2021, 185-02-12]

3.20

conducteur de liaison de protection

conducteur d’éequipotentialité

conducteur de protection prévu pour réaliser une liaison equipotentielle de protection

[SOURCE: |EC 60050-195:2021, 195-02-10]

3.21

conducteur de protection

conducteur de mise a la terre du materiel
conducteur d’electrode de mise a la terre
conducteur prevu a des fins de sécurité électrigue

Note 1 & Iarticle: Les termes "conducteur de mise & la terre du matériel” et "canducteur o électrode de mise 4 la
terre” sont utilisés aux Etats-Unis en fonction de leur application.

[SOURCE: IEC 60050-195:2021, 195-02-09, modifie — Deux synonymes et la Note 1 a I'article
ont ete ajoutes.]

3.22

mise a la terre de protection
action de mettre a la terre a des fins de sécurite électrique

[SOURCE: |[EC 000560-195:2021, 185-01-11]

3.23
conducteur de mise a |la terre de protection
conducteur de protection prévu pour réaliser la mise a la terre de protection

[SOURCE: |[EC 80050-195:2021, 185-02-11]

3.24
liaison équipotentielle de protection
lizison equipotentielle realisee a des fins de securité electrigue

[SOURCE: |IEC 600560-195:2021, 195-01-15]

3.25

borne de protection

borne dont un materiel est equipe, et destinée a étre connectee electriquement a un conducteur
de protection

[SOURCE: IEC 60050-195:2021, 195-02-43]
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3.26

conducteur de reférencement de réseau

conducteur situé entre un conducteur sous tension et l'installation de mise a la terre, en vue de
permettre au conducteur sous tension d'étre sensiblement au méme potentiel gue la terre

[SOQURCE: |[EC 60050-826: —, 526-13-38]

3.27

horne

partie conductrice d'un matériel electrigue, destinee a le connecter a un ou plusieurs
conducteurs extérieurs

[SOURCE: IEC 60050-151:2001, 151-12-12, modifie — "d'un dispositif, d'un circuit electrique ou
d'un réseau électrigue” est remplacé par "d'un matériel électrique" et la Note 1 a l'article est
supprimee.]

3.28
conducteur de liaison de protection non mis a la terre
conducteur de liaison de protection qui est isolé de |a terre

4 Methodes d’identification

Dans le cas ou lidentification des bornes de matériels et des extrémités de certains
conducteurs désignes est considérée comme necessaire, celle-ci doit étre realisée au moyen
de 'une ou de plusieurs des methodes suivantes:

— lemplacement physique ou relatif des bornes de matériels ou des extremités de certains
conducteurs designes;

— un code de couleurs pour les bornes de matériels et les extrémités de certains conducteurs
désignes conformement a 'Article 6;

— des symboles graphiques conformes a '|EC 60417, Si des symboles suppléementaires sont
exigés, ils doivent &tre coherents avec I'|EC 60617 ;

— des caractéres alphanumérigues conformément au systéme détaillé a I'Article 7.

Pour préserver la cohérence avec la documentation et la désignation des bornes de matériels,
les caracteres alphanumeériques sont recommandes.

NOTE 1 1l est reconnu gque pour des systémes et des installations complexes, un margquage et un etiquetage
supplémentaires sont utilisés pour des raisons autres gque la sécurité, voir par exemple I'lEC 624581,

MOTE 2 L'Annexe A présente le Tableau A1 qui offre une vue densemble des identifications de certains
conducteurs designes et bornes de matérigl auxquelles ces conducteurs sont susceptibles d'étre connectés.

5 Application des moyens d’identification

La couleur, le symbole graphique ou les caracteres alphanumériques d’identification doivent se
trouver sur la borne correspondante ou a proximité.

Lorsque plusieurs méthodes d'identification sont utilisées, la corrélation entre ces méthodes
doit étre clarifiee dans |la documentation associée, chaque fois qu'il y a risque de confusion.

Lorsqu aucune confusion n'est possible, la juxtaposition de caractéres numériques et
alphanumeriques peut étre appliquée.

Les bornes et les conducteurs utilisés pour la mise a la terre ou liaison equipotentielle sont
divisés selon leur objectif de mise a la terre/liaison equipotentielle en deux concepts de base:
ceux ayant des fins de protection et ceux ayant des fins fonctionnelles.
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— Siune borne ou un conducteur est conforme aux exigences relatives a la fois a des fins de
protection et a des fins fonctionnelles, ils doivent étre respectivement designes comme une
borne de protection ou un conducteur de protection.

— &Si les exigences relatives a la protecticn ne sont pas respectées par une borne ou un
conducteur destiné a des fins fonctionnelles, la borne ou le conducteur ne doit pas étre
marque comme etant une borne ou un conducteur de protection.

— Les exigences relatives a la mise a la terre fonctionnelle ou a la liaison équipotentielle
fonctionnelle doivent étre définies par le fabricant ou le comité de produit en guestion et il
convient qu'elles soient spécifiees dans la documentation de ["appareil.

NOTE 1 Par exemple, les exigences relatives a la gestion des problémes de compatibilité électromagnatique
(CEMDY.

NOTE 2 L'Annexe A présente le Tableau A1 qui offre une wvue densemble des identifications de certains
conducteurs désignes et bornes de matériel auxquelles ces conducteurs sont susceptibles d’'étre connectés.

6 ldentification par des couleurs

6.1 Geénéralites
Four l'identification des conducteurs, seules les couleurs suivanies doivent &tre utilisees:

NOIR, BRUN, ROUGE, ORANGE, VERT, JAUNE, BLEU, VIOLET, GRIS3, BLANCG, ROSE,
TURQUOISE.

NOTE Cetle liste de couleurs pravient de FIEC 60757,

L'identification par couleur doit &tre utilisée au niveau des extremités et de préference sur toute
la longueur du conducteur, soit par la couleur de lI'isolation, soit par des marqueurs de couleur,
excepté pour les conducteurs nus, pour lesquels lidentification par couleur doit s’ effectuer au
niveau des points d’extremité et de raccordement.

L'identification par couleur ou par marquage n'est pas exigée pour:

— les conducteurs concentriques de cables;

— la gaine ou 'armure métallique des cables en cas d'utilisation comme un conducteur de
protection;

— les conducteurs nus lorsqu’une identification permanente est impossible dans |a pratique;
— les éléments conducteurs étrangers utilisés comme un conducteur de protection;
— |les parties conductrices accessibles utilisées comme un conducteur de protection.

Des marguages additionnels, par exemple un marquage alphanumeérique, sont autorisés, a
condition que l'identification par couleur reste sans ambiguite.

Lorsque les conducteurs doivent étre identifies par des couleurs, les exigences de 6.2 et 6.3
s appliquent.

6.2 Utilisation de couleurs uniques
6.2.1 Utilisation des couleurs uniques VERT et JAUNE

Les couleurs uniques VERT et JAUNE doivent &tre utilisées uniguement lorsqu’aucune
confusion avec le code couleur des conducteurs conformement a 6.3.2 jusqu’a 6.3.6 n'est pas
susceptible de se produire.

6.2.2 Conducteur de neutre ou de point milieu

Un conducteur de neutre ou de point milieu deoit étre identifie par du BLEU. Afin d’eviter toute
confusion avec d'autres couleurs, Il est recommandé d’utiliser un BLEU non sature, souvent
appele "bleu clair”.
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En présence d'un conducteur de neutre ou de point milieu, la couleur BLEUE ne doit pas étre
utilisée pour identifier un autre conducteur. En I'absence de conducteur de neutre ou de point
milieu dans I'ensemble des canalisations electriques, le BLEU peut étre utilisé pour identifier
un conducteur utilisé a toute fin, autre que celle de conducteur de protection.

Les conducteurs nus utilisés comme des conducteurs de neutre ocu de point milieu doivent étre
soit marqueés par une bande BLEUE de 15 mm a 100 mm de largeur dans chague unité ou
enveloppe et dans chaque position accessible, soit de couleur BLEUE sur toute leur longueur.

NOTE Dans I'EC G0073-11. la couleur BLEUE gst utilisée pour le marquage par |a couleur des bornes, des boites
a bornes, des fiches et des socles de circuits de sécurité intrinséque.

6.2.3 Conducteur de ligne dans un reseau en courant alternatif

Les conducteurs de ligne dans des reseaux en courant alternatit doivent étre identifies par les
couleurs BRUNE, GRISE ou NOIRE.

NOTE L'erdre des codes de couleur donne en 6.2.3 est dans ['ordre alphabetique de l'anglais et nlindigue aucune
préeférence dans 'ordre des phases ou le sens de ratation.

6.2.4 Conducteur de ligne dans un réseau en courant continu

Les conducteurs de ligne dans des réseaux en courant continu doivent étre identifiés par les
couleurs suivantes:

— le RCUGE pour le conducteur de ligne positif;
— le BLANC pour le conducteur de ligne négatif.

6.2.5 Conducteur de mise a la terre fonctionnelle

Un conducteur de mise a la terre fonctionnelle doit étre identifié par la couleur ROSE.
L'application de cette identification est uniguement nécessaire au niveau des extremités et des
points de connexion.

6.3 Utilisation de combinaisons bicolores
6.3.1 Couleurs autorisées

Deux couleurs parmi celles repertoriées en 6.1 peuvent étre combinees, a condition que tout
risgue de confusion soit impossible.

Afin d'eviter toute confusion, la couleur YERTE et la couleur JAUNE ne doivent pas étre
utilisees dans des combinaisons de couleurs autres gue la combinaison VERT ET JAUNE.

La combinaison VERT ET JAUNE doit étre reservee aux cas spécifies en 6.3.2 a2 6.3.0.

6.3.2 Conducteur de protection

Le conducteur de protection doit étre identifié par la combinaison bicolore VERT ET JAUNE.

Le VERT ET JAUNE est la seule combinaison de couleurs reconnue pour identifier le
conducteur de protection.

FPour un conducteur PEN, PEM et PEL, des exigences supplementaires sont données de 6.5.3
a6.3.5.

La combinaiscn de couleur VERT ET JAUNE doit étre telle que, sur une longueur de 13 mm du
conducteur auquel le codage couleur est applique, 'une de ces couleurs recouvre au moins
30 % et au plus 70 % de la surface du conducteur, ['autre couleur recouvrant le reste de cette
méme surface.
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Si les conducteurs nus, utilises comme des conducteurs de protection, presentent un code
couleur, ils doivent alors étre colores en VERT ET JAUNE, soit sur |la totalité de la longueur de
chaque conducteur, scit dans chaque compartiment ou unité, ou a chaque emplacement
accessible. En cas d'utilisation de ruban adhesif, seul un ruban bhicolore de couleur VERT ET
JAUNE dcit étre applique.

Lorsque le conducteur de protection peut &tre facilement identifié par sa forme, sa construction
ou sa position, par exemple un conducteur concentrigue, le codage couleur n'est pas
nécessaire sur l'ensemble de sa longueur, mais il convient que les exirémités ou les
emplacements accessibles soient clairement identifiées par le symbole graphigque

IEC 60417-5019 (2006-08) "Terre de protection”, @ cu la combinaiscn bicolore VERT ET
JAUNE ou les caracteres alphanumeriques PE.

En cas d'utilisation d'elements conducteurs étrangers comme un conducteur de protection,
I'identification par des couleurs n'est pas nécessaire.

6.3.3 Conducteur PEN
Un conducteur PEN, lorsqu’il est isole, doit étre identifié par I'une des méthodes suivantes:

— une isolation de couleur VERT ET JAUNE sur |la totalité de sa longueur avec, en plus, des
marquages de couleur BLEUE au niveau des extrémites et des points de connexion;

— une isolation de couleur BLEUE sur la totalite de sa longueur avec, en plus, des marquages
de couleur VERT ET JAUNE au niveau des extremités et des points de connexion.

Il convient gque la méthode a appliquer dans un pays fasse l'objet d'une décision du Comité
national et non d'un choix individuel.

Les marquages de couleur BLEUE additionnels au niveau de l'extréemité et des points de
connexion peuvent &tre omis a condition gue l'une des deux conditions suivantes soit
respectée:

— dans les materiels électriques, si les exigences en guestion sont incluses dans des normes
de produit specifiques ou sont appliquéees dans le pays concerné;

— en cas de canalisations electriques, par exemple celles utilisées dans l'industrie, si cela a
ete décidé par le comité compétent.

6.3.4 Conducteur PEL

Un conducteur PEL, lorsqu'il est isolé, doit étre identifié par une isolation de couleur VERT ET
JAUNE sur la totalite de sa longueur avec, en plus, des marquages de couleur BLEUE au niveau
de ses extremités et des points de connexion du conducteur PEL.

Les marquages de couleur BLEUE additionnels au niveau de l'extrémité et des points de
connexion peuvent &tre omis a condition que l'une des deux conditions suivantes soit
respectée:

— dans les materiels electriques, si les exigences en guestion sont incluses dans des normes
de produit spéecifiques ou sont appliquees dans le pays concerne;

— en cas de canalisations électriques, par exemple celles utilisées dans l'industrie, si cela a
ete decideé par le comité competant.

En cas de confusion possible avec un conducteur PEN ou PEM, la désignation alphanumeérigue
conformément a 7.3.5 doit étre indiquée au niveau des extrémités et des points de connexion.
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6.3.5 Conducteur PEM

Un conducteur PEM, lorsqu’il est isolé, doit étre identifié par une isolation de couleur VERT ET
JAUNE sur la totalite de sa longueur avec, en plus, des marquages de couleur BLEUE au niveau
de ses extremités et des points de connexion du conducteur PEM.

Les marquages de couleur BLEUE additionnels au niveau de ['extremité et des poinis de
connexion peuvent étre omis a condition que l'une des deux conditions suivantes soit
respeciée:

— dans les maleriels électriques, si les exigences en question sont incluses dans des normes
de produit spécifiques ou sont appliquées dans le pays concerné;

— @en cas de canalisations electrigues, par exemple celles utilisées dans l'industrie, si cela a
eté décidé par le comite compétent.

En cas de confusion possible avec un conducteur PEN ou PEL, |a désignation alphanumerique
conformement a 7.3.6 doit étre indiquee au niveau des extremites et des points de connexion.

6.3.6 Conducteur de liaison de protection
Un conducteur de liaison de protection doit étre identifié par la combinaison bicolore VERT ET
JAUNE comme speécifié en 6.3.2.

7 ldentification par des caractéres alphanumeriques

7.1 Geéeneéralités

51 des lettres et/ou des chiffres sont utilisés pour lidentification, les lettres doivent étre
uniquement des lettres majuscules latines et les chiffres doivent étre des chiffres arabes.

Il est recommandé de choisir les lettres de référence pour les éléments en courant continu dans
la premiere partie de 'alphabet et les lettres de référence pour les éléments en courant
alternatif dans la seconde partie.

Pour eviter toute confusion avec les chiffres "1" et "0", les lettres "I" et "O" ne doivent pas étre

utilisées pour l'identification; les signes alphanumériques "+" et "-" peuvent étre utilisés.
Afin d’éviter toute confusion, les numeros non liés 6 et 9 doivent étre soulighés.

Tous les caracteres alphanumériques doivent étre en contraste marqueé par rappoert a la couleur
du fond (par exemple, l'isolaticn).

L'identification alphanumeérique deoit &tre clairement lisible et durable.

MOTE Pour I'évaluation de la durabilité, voir I'EC 60227-2.

Le systeme alphanumerique s'appligue a lidentification des conducteurs et des conducteurs
d'un groupe de conducteurs. Les conducteurs avec une isolation de couleur VERT ET JAUNE
doivent étre identifies uniguement comme un conducteur désigné donneé conformément aux
exigences de 7.3.3 a 7.3.9.

Les identifications alphanumerigues specifiées en 7.3 ne doivent pas étre utilisees a des fins
autres que celles spécifiées.

Lorsqu’'aucune confusion n'est possible, il est permis d’'omettre un ou plusieurs groupes
d'elements du systéeme alphanumerique complet fixe dans |es principes de marguage presentes
en 7.2
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7.2 Ildentification d’'une borne de matériel — Principes de marquage

7.2.1 Il convient que le marquage des bornes des matériels repose sur les principes fournis
de 7.2.2a7.2.5.

7.2.2 Il convient gue les deux extrémités d'un élément soient distinguées par des nombres
de réference consécutifs, le nombre impair étant inférieur au nombre pair, par exemple 1 et 2
{voir Figure 1).

Figure 1 — Elément simple a deux bornes

7.2.3 Il convient que les points intermédiaires d'un élement simple soient distingués par des
nombres de reférence, de preférence en ordre numeérigue, par exemple 3, 4, 5, etc. Les
nombres de réeféerence choisis pour les points intermédiaires doivent étre supeérieurs a ceux
choisis pour les extremités; leur numeration commence au point le plus proche de 'extremité
qui a le plus petit nombre de référence. Par exemple, les points intermédiaires d'un élement
dont les extrémités sont marquéees 1 et 2 sont désignés par les nombres de reférence 3 et 4
{voir Figure 2).

Figure 2 — Elément simple a quatre bornes: Deux extrémités
et deux points intermédiaires

7.2.4 Siplusieurs éléments semblables sont combinés dans un groupe d’eléeéments, ['une des
methodes ci-dessous pour le marguage des €léments doit alors étre utilisée:

— les deux extremités et les points intermediaires, s'ils existent, sont distingues par des |lettres
précedant les nombres de réference indigués en 7.2.2 et 7.2.3, par exemple U, V, W
correspondant aux phases d'un réseau en courant alternatif triphasé (voir Figure 3);
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Figure 3 — Matériel triphasé a six bornes

— 1l convient que les deux extremités et les points intermédiaires, s’ils existent, soient
distingués par des nombres précedant les nombres de référence indiques en 7.2.2 et 7.2.3
lorsgu’une identification d'une phase n'est pas necessaire ou n'est pas possible. Pour eviter
toute confusion, ces nombres doivent étre separés par un point. Les extremites d'un element
peuvent, par exemple, étre marquées 1.1 et 1.2, celles d'un autre élément 2.1 et 2.2 (voir
Figure 4};

MOTE LIEC 61866:2010, Annexe A, donne des exemples d'une désignation de bornes sans ambiguité tf relative
a I'objet dont la borne fait partie.

Figure 4 — Mateéeriel composé de trois éléments a douze bornes:
Six extrémites et six points intermédiaires

— en cas de barrette a bornes, il convient que l'identification par chiffres soit effectuée dans
|'ordre numerigue.

D'autres exigences detaillees relatives aux marquages et a l'identification des bornes peuvent
eétre donnees par les comites de produit competents.
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T2 Il convient que des groupes semblables d'élements ayant les mémes lettres de
reférence scient distingués par un prefixe numeérique devant les lettres de reférence (voir
Figure 5 a) et Figure 5 b}).

1V
1W
2U

VALAAS
a1 | PreAara—0
- . WA A AT

ALAAT
AAATTU
N A A AT

I I
| |
I I
| 1
I I
| I
| I 1
i | . o | - el |
I : , I
| | L L L L |
| 3 2 3 (2 |3 | Ry Ry
, < j < < < I h & A -
| + |9 4

- g g’ l
| - [ i
| | ~ ~ I
| i |
! J L 1 3 e o™ o 4 e
|+ = | - e o
o e o e e S S - — —

IEC EC
a) Matériel triphase h) Matériel biphasé comprenant deux groupes
comprenant deux groupes d’éléments d’élements avec quatre barnes chacun non destinés

a étre connectés a certains conducteurs désignés

Figure 5 — Matériels a groupes d’éléments

La Figure b represente l'interconnexion des bornes de materiels et de certains conducteurs
designés, marques conformement au systeme alphanumeérique.

. a2
| N EEEE B
| W ] ey e w2iw
vy | | USSR, + v2:v/ M
U1, | ' ‘ uz i u 3AC

L1
L2
L3

T rFE T FTFE OFT R TE TTET OFE OTEF OTTYT T OTT?T OTTET T TTFT OTTF T OTT KT OTT OTT T ®FTFWF W

IEC
Figure 6 — Interconnexion des bornes de materiels et de certains conducteurs designes

1.2.6 Lorsqu'un matériel dispose de plusieurs points de raccordement a 'alimentation, |a
borne au niveau des points de raccordement a un conducteur de protection exterieur doit etre
marquee par la designation "PE".

7.3 ldentification de certains conducteurs désignes
7.3.1 Generalites

Les bornes d'appareils destinees a étre connectees directement ou indirectement a certains
conducteurs designes, et aux extremites de certains conducteurs designes doivent étre
marquees avec des letires de reféerence ou des symboles graphigues ou avec des |etires de
référence et des symboles graphiques conformément au Tableau A.1.
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7.3.2 Conducteur de neutre

L 'identification alphanumérique d’'un conducteur de neutre doit &tre "N".

7.3.3 Conducteur de protection

L'identification alphanumerique dun conducteur de protection doit étre "PE". Cette
identification s’'applique également a un conductieur de mise a |la terre de protection.

7.34 Conducteur PEN

L'identification alphanumérique d'un conducteur PEN doit &tre "PEN".

7.35 Conducteur PEL

L'identification alphanumérique d’'un conducteur PEL dcit étre "PEL".

7.3.6 Conducteur PEM

L'identification alphanumérique d’'un conducteur PEM doit étre "PEM".

7.3.7 Conducteur de liaisen de protection
7.3.71 Généralités

L'identification alphanumérique d'un conducteur de liaison de protection doit étre "PB".

Un conductieur de liaison de proiection est, dans la plupart des cas, un conducteur de liaison
de protection mis a |la terre. Dans les cas ou une distinction entre un conducteur de liaison de
protecticn mis a la terre et un conducteur de liaison de protection non mis a la terre est
nécessaire (par exemple, dans les installations électromédicales), le conducteur de liaison de
nrotection mis & la terre doit éire identifié conformément a 7.3.7.2 et le conducteur de liaison
de protection non mis a la terre doit étre identifié conformément a4 7.3.7.3.

7.3.7.2 Conducteur de liaison de protection mis a la terre

S'il est nécessaire de faire la distinction entre un conducteur de liaison de protection mis a la
terre et un conducteur de liaison de protection non mis a la terre, l'identification alphanumeérique
du conducteur de liaison de protection mis a la terre doit etre "PBE".

7.3.7.3 Caenducteur de liaison de protecticn non mis a la terre
S'il est nécessaire de faire la distinction entre un conducteur de liaison de protection mis a la

terre et un conducteur de liaison de protection non mis a la terre, l'identification alphanumerique
du conducteur de liaison de protection non mis a la terre doit étre "PBU".

7.3.8 Conducteur de mise a la terre fonctionnelle

L'identification alphanumeérique d'un conducteur de mise a la terre fonctionnelle doit étre "FE".

7.3.9 Conducteur de liaison fonctionnelle

L'identification alphanumérique d’'un conducteur de liaison fonctichnelle doit étre "FB".

7.3.10 Conducteur de point milieu

L'identification alphanumérique d'un conducteur de point milieu doit étre "M".
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7.3.11 Conducteur de ligne

L'identification alphanumerique d’'un conducteur de ligne doit commencer par la |lettre "L" suivie
de:

— dans les réseaux en courant alternatif, un nombre seguentiel de conducteurs de ligne, en
commengant par le chiffre un, "1";

— dans les réseaux en courant continu, le signe "+" (SIGNE PLUS) pour le conducteur de ligne
posilif et le signe "-" (SIGNE MQINS) pour le conducteur de ligne negatif.

Siun seul conducteur de ligne est utilise, le suffixe peut étre omis.

7.3.12 Conducteur de réféerencement de réseau

L'identification alphanumeérique d'un conducteur de réféerencement de réseau deit étre "SRC".
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Annex A
(iInformative)

Couleurs, caracteres alphanumeériques et symboles graphiques utilises
pour I'identification des conducteurs et des bornes

Tableau A.1 — Couleurs, caractéres alphanumériques et symboles graphiques
utilisés pour l'identification des conducteurs et des bornes

ldentification des conducteurs/bornes par
Canducteurs/bornes deésignas Catdaeieies
< alphanumérigues ? Tt Symboles
graphigues B
Conducteurs Bornes
Conducteurs a courant alternatif Courant Courant -
alternatif alternatif
Fhase 1 L1 ¥ . BK 9 au
TN
Fhase 2 B T @, BN 9 oy
Phase 3 L3¢ W & | oy
Conducteur de point milieu % R l e P
Conducteur de neutre M M e e i
Conducteurs a courant continu Courant Courant ) ey
continu continu
Positif L+ " . R0 -+
Neégatif = - O | wH —
Conducteur de point milieu 4 I Pas de
. BU * recommandation
Conducteur de neutre M M
Conducteur de protection = oE GNYE @
Conducteur PEN FEN FEN _— Fas de
o | GNYET recommandation
Conducteur PEL PEL FPEL
Conducteur PEM FEM FEM ' BU
Conducteur de liaison de protection FEB FB q&v
. | GNYE
= bl PBE PBE Pas de
— recommandation
== non mis a la terre PELI PRLJ
Conduct d i alat 1
on _ur: eur de mise a la terre FE FE O oK =
fanctionnelle 9
Conducteur de liaison fonctiennelle FR FB Fas de r7[7
recommandation
Conducteur de référencement de Pas de Pas de
! SRG SROC . :
reseau recommandation recommandation
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4 Vaoir Article 7.

b Les représentations graphiques indiquées correspondent aux numéros de symbaole spécifié dans I'lEC 80417 .

i~ IEC 80417-5032 {2002-10) IEC 60417-5019 {20086-08)
= IEC 60417-5031 (2002-10) fla= IEC 60417-5018 {2011-07)
-+ IEC 60417-3005 {2002-10) ,J_, IEC 60417-5020 (2002-11}
—  |EC 60417-3008 {2002-10) “l’y IEC 60417-5021 (2002-11)

©  Uniguement nécessaire dans les systémes avec plus d'une phase.

4 Lordre des codes de couleur est I'ordre alphabétique anglais. 1l ne représente pas un ordre des phases ou
un sens de rotation recommande.

® Moirg.2.2,
' Voir6333a635.

9 Ni la designaticn FE, ni le symbole graphigue 5018 de I'IEC 60417 ne doivent &tre appligués pour les
conducteurs ou les bornes qui ont une fonction de protection. L'isolation bicolore VERT ET JAUNE ne doit pas
étre utilisée pour les conducteurs qui nont pas deg fonction de protection (¢'est-a-dire autres gue PE, PEN,
FEL, FEM, PB, PBE, PBU}. Voir Article 5.
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(iInformative)

Liste des notes concernant certains pays

Pays Articlef Explication {justification Formulation
paragraphe n® détaillée pour la note
demandég)
FL Article 3 Les conducteurs de ligne mis & la | En Fédération de Russie, les définitions
terre sont utilises dans les suivantes s appliquent;
réesealx eélectriqgues monophassés
a 2 fils en courant alternatif, dans . o
les réseaux éIEGtriqUES triphasés l::.ﬂndl:“?t'ELIlr de IIgnE mis a la terre
a 3 fils en courant alternatif sans | {identification: LE) -
e e s gnﬂdqcteur de ligne ai.{ant une connexion
slectriques a 2 fils en courant électrigue avec une prise de terre
continu.
En Fedération de Russie, les conducteur de phase
termes "conducteur de phase” et | conducteur de ligne utilisé dans un circuit
"conducteur de pdle” sont utilisés | electrique en courant alternatif
pour I'identification des
conducteurs de ligne
respectivement dans un réseau conductenr de_pule i it
e R R g cfc:ndqcteur de lighe uhhse. dans un circuit
BT S electrique en courant continuy
RU 3.1 En Fédération de Russig, le terme "matérigl
electrigue" est défini difféeremment;
matériel electrique
matériel destiné a la praduction, au transport et
a la variation des caracteristiques d'energie
électrique. a 'evolution de ses caractéristigues
et également a la conversion de 'énergie
electrique en une autre forme d’energie
RU 3.6 En Fédération de Russie, le terme "liaison
equipotentielle fonctionnelle” est defini
differemment;
mise a la terre fonctionnelle
mise & la terre réalisée 4 des fins fonctionnelles
autres que la securité électrique
RU 3.10 En Fedéeration de Russie, le terme "haison
équipotentielle fonctionnelle” est défini
difféeremment;:
liaison équipotentielle fonctionnelle
liaison équipotentielle réalisée & des fins
fonctionnelles autres que la securité électrique
RU En Fédeération de Russie, le terme "conducteur
de ligne" est defini difféeremment;
conducteur de ligne
(identification: L)
conducteur sous tension en conditicns normales
et utilisé pour I2 transport de I'énergie
electrique, mais gui n'est ni un conducteur de
neutre ni un conducteur median
RL 3.13 En Fédération de Russie, les définitions

suivantes s appliquent:

partie médiane

parties actives communas a deux elements
syméetriques d'un circuit, dont les extrémites
aont reliées glectriquement a des conducteurs
de ligne différents du méme circuit
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Pays

Articlef
paragraphe n*

Explication {justification
detaillée pour la note
demandee)

Formulation

RLU

3.14

En Fédération de Bussie, le terme "conducteur
de point milieu” est défini differemment:.

cenducteur median

fidentification: M)

conducteur électriquement raccordé a la partie
meédiane d'un réseau glectrique en courant
continu et utisé pour le transport de I'energie
electrique

RU

En Fedération de Russie, le terme "conducteur
de neutre" est défini differemment:

conducteur de neutre

(identification: N)

conducteur électriquement raccordé au point
nheutre ou au peint milieu d'un réseau électrique
en courant alternatif et utilisé pour le transport
de 'énergie élactrique

Us

Aux Etats-Unis, alors gue le
terme "conducteur de neutre” est
utilise, ce canducteur est souvent
aussi identifie en remplacement
par le terme "conducteur mis a la
terre®.

Aux Etatz=-Unis, |'identification de la borne de
raccordement du conducteur mis a la terrg se
fait par la couleur blanche, ou par le mot "blanc”
ou encore par la lettre "W" placee a cété de |a
borne.

RU

En Fédération de Russie, le terme "conducteur
de neutre” est dé&fini différemment:

heutre

partie active commune d'un réseau polyphasé
connectéd en etoile cu d'une partie mediane d'un
réseau monophasé en courant alternatif

R

En Féderation de Russie, le terme "conducteur
PER" est defini differemment:

conducteur PEM

conducteur assurant a la fois les fonctions de
conducteur de mise a la terre de protection et
de conducteur median

RU

3.27

En Fedération de Russie. le terme "horne" est
défini difféeremment;

horne

partie conductrice d'un materiel électrique,
destinée & connecter le matériel électrique 3
des conducteurs extérieurs

RU

5.2.1

En Fédération de Russie, il n'est pas permis
d'utiliser séparement |la couleur VERTE et |a
couleur JALUNE pour l'identification des
conducteurs.

Us

5.2.1

Aux Etats-Unis, l'utilisation de |a couleur unigue
VYERTE est autorisée pour l'identification des
conducteurs de mise a la terre de protection.

CA

B.2.2

Au Canada. le BLANC cu le GRIS NATUREL
est utilise a la place du BLEU pour identifier le
conducteur de point milieu ou de neutre.

JP

5.2.2

Al Japon, le BLANC ou le GRIS NATUEEL est
utilisé a la place du BLEU pour identifier |e
conducteur de point miliew ou de nautre.

RLU

6.2.2

En Fédération de Russie, il convient d'utiliser la
couleur BLEUE uniquement pour l'identification
des conducteurs de neutre, des conducteurs
meédians et des conducteurs de ligne mis a la
terre.

S

B.2.2

Aux Etats-Unis, e BLANC ou le GRIS
NATUREL est utilisé & la place du BLEU pour

identifiar le conducteur de point milieu ou de
neutre,
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Pays Articlef Explication {justification Formulation
paragraphe n® detaillée pour la note
demandee)
S B.2.2 Aux Etats-Unis, 'utilisation de la couleur

ELEUE st autorisee pour l'identification des
conducteurs de phase. Pour les conducteurs de
neutre, il est permis d' utiliser le BLANG, lg
GRIS ou trois bandes BLANCHES sur une
isclation autre que VERTE.

Al 6.2.3 En Australie, le NOIR ne doit pas étre utilise
pour identifier les conducteurs de ligne du
cablage d'une installation. Le BRUN est
acceptable pour un conducteur de ligne
monophasé et BEUN, BEUN et EEUN est
acceptable pour les conducteurs de ligne L1, L2
et L3.

CA 6.2.3 Au Canada, ou le GRIS est utilisé & la place du
ELEWU pour identifier les conducteurs de neutre
ou de point milieu, le GRIS ne doit pas &étre
dutilise pour identifier les conducteurs de ligne
dans les réseaux en courant alternatif en cas de
risque de confusion,

CA g3 Au Canada, le GRIS peut étre appliqué pour
identifier les conducteurs de neutre ou de point
milieu; le GRIS ne doit pas &tre utilise a des
fins autres que celles spacifiées dans la Note
du present paragraphe.

JP b2 3 Au Japon, ou le GRIS est utilise a la place du
BLELU pour identifier les conducteurs de neutre
ou de point milieu, le GRI|S ne doit pas étre
utilisé pour identifier les conducteurs de lighe
dans les reseaux en courant alternatif en cas de
risque de confusion.

Hi) 6.2.3 Al Japoen, le GRIS peut étre appliqué pour
identifier les conducteurs de neutre ou de point
milieu; le GREIS ne doit pas étre utilisé 4 des
fins autres gque celles spécifiéas dans 1a Note
du présent paragraphe.

RU 65.2.3 En Fédération de Russie. la couleur
preferentielle du conducteur de phase d'un
circuit électrique monophasé est le BRUN.

Lorsque e circuit electrique monophasé est
issu de |a derivation d'un circuit electrigque
triphasa, il convient que l'identification de
couleur du conducteur de phase du circuit
maonophasé coincide avec lidentification de
couleur de ce conducteur de phase du circuit
triphase auquel il est connecté electriguement.

RU B.2.3 En Fédération de Russie, la couleur
preféerentielle du conducteur de phase mis a la
terre est le BLEU. Si une confusion entre le
conducteur de neutre, le conducteur median ou
le conducteur de pdle mis a |la terre est
susceptible de se produire, la désgignation
alphanumerique doit &tre indiquee aux
extrémités des conducteurs de phase mig a la
terre et & leurs points de connexions.

Us 6.2.3 Aux Etats-Unis, ou le GRIS est utilise a |a place
du BLEU pour identifier les conductaurs de
neutre ou de point milieu, le GEIS ne doit pas
&tre utilisé pour identifier les conductaurs de
ligne dans les réseaux en courant alternatif en
cas de rnisque de confusion.

S 6.2.3 Aux Etats-Unis, le GRIS peut étre appliqué pour
identifier les conducteurs de neutre ou de point
milieu, et le GRIS ne doit pas étre utilisé & des
fins autres que celles specifiées dans la Note
du présent paragraphe.
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RLU

6.2.4

En Fédération de Russie. la couleur
preferentielle du conducteur de pdle positif est
le BRUN; la couleur préférentielle du
conducteur de pdle négatif est le GRIS.

Larsque |le circuit électrigue deux fils est issu de
la dérivation d'un circuit électrique trois fils, il
convient que l'identification de couleur du
conducteur de pdle du circuit deux fils coincide
avec l'identification de couleur de ce conducteur
de pdle du circuit trois fils auquel il est
connecte electriquerment.

RU

5. 2.4

En Federation de Russie, la couleur
preféerentielle du conducteur de pdle mig a la
terre est le BLEU. 5i une confusion entre le
conducteur de neutre, le conducteur median ou
l& conducteur de phase mis a la terre est
susceptible de se produire, la désignation
alphanumsgrigque doit &étre indiguée aux
extréemités des conducteurs de pdle mis a la
terre et a leurs points de connexions.

CA

6:.3.2

Al Canada, le VERT est utilisé a la place de la
combinaison VERT ET JAUNE pour identifier
les conducteurs de protection.

JP

O P

Au Japon, le VERT ou le VERT ET JAUNE
peuvent étre utilises comme couleur
d'identification du conducteur de protection.

Us

6.3.2

Aux Etats-Unis, le VERT est utilise a |a place de
la combinaison YERT ET JAUNE pour identifier
les conducteurs de protection,

Us

5.3.2

Aux Etats-Unis, ['utilisation de |a couleur unigue
VERTE est autorisée pour l'identification des
conducteurs de mise & |a terre de protection,.

LS

f.3.2

Aux Etats-Unig, la borng pour le
conducteur mis a la terre est
identifiée par la coloration.

Aux Etats-Unis, la borne pour le raccordement
du conducteur mis a la terre est identifiée par la
couleur blanche, ou par le mot "blanc” ou
encare par la lettre "W placée 4 cdté de la
bharne.

LS

¥ad

Aux Etats-Unig, le conducteur de
mise a la terre du materiel est
identifié uniquement par la
coloration en vert ou en vert avec
des bandes jaunes.

Aux Etats-Unis, le conducteur de mise a la terre
du matériel est identifie par le VERT ou le
VERT avec une ou plusieurs bandes JAUNES
pour Fisolation, par d'autres moyens de
coloration, par du ruban colorég ou des
étiquettes adhésives, en dénudant l'isalation ou
en recouvrant toute la longueur exposée du
conducteur.

RU

7.3.11

En Fédération de Russie, 'identification
alphanumerigue du conducteur de phase d'un
circuit électrique monophasé doit étre "L™.
L'identification alphanumérique des
conducteurs de phase d'un circuit electrigue
triphasa doit &tre "L17, "L2" et "L3". Lorsque le
circuit &lectrigue monophasé est issu de |a
dérivation d'un circuit électrique triphasé, il
convient que lidentification alphanumérique du
conducteur de phase du circuit monophase
coincide avec lidentification alphanumériques de
ce conducteur de phase du circuit triphase
auquel il est connecté glectriquement.
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RL F.3.11 En Federation de Russie, lNdentification

alphanumerique du conducteur de péle positif
doit étre "L+" et 'identification alphanumérique
du conducteur de pdle négatif doit &tre "L-".
Larsque |le circuit électrigue deux fils est issu de
la dérivation d'un circuit électrigue trais fils, |l
convient gque [identification alphanumérique du
conducteur de pdle du circuit feux fils coincide
avec l'identification alphanumérigue de ce
conducteur de pdéle du circuit trois fils auquel il
est connecta électriguement.

RU 7.3.11 En Fedération de Russie, l'identification
alphanumarique du conducteur de phase mis 4
la terre d’un circuit electrique monophasé doit
étre "LE" et l'identification alphanumérique des
conducteurs de phase mis & la terre d'un circuit
electrigue triphase doit étre "LE1", "LEZ2" ou
"LE3". Llidentification alphanumérique du
conducteur de pdle positif mis a la terre doit
étre "LE+". I"identification alphanumérique du
conducteur de pdle négatif mis a la terre doit
gtre "LE-".

AL Tableau A1 En Australie, le ROSE est la couleur
preférentielle pour identifier un conducteur de
mise a la terre fonctionnelle {("FE"), mais le
BLANC est egalement accepts.

Us Tahleau A.1 L'identification de la borne pour Aux Etats-Unis, la borne pour le raccordement
les conducteurs de mise a la du conducteur de mise a la terre du matériel, le
terre du matériel, les conducteurs | conducteur d’électrode de mise a |la terre ou les
d'electrodes de mise a la terre et | conducteurs de laison doivent étre identifies
les conducteurs de liaison n'est par 'une des fagons suivantes,

pas indiquée. : e
a) vert, vis de raccordement a téte hexagonale

non facilement amovible;

bl vert, eécrou de borne hexagonal non
facilement amovible:

¢} vert, connecteur de fil & pression,

d} =i la borne n'est pas facilement visible.
marquage du mot "vert" ou "terre”, lettres "G"
oU "GRY, symbole de mise 4 |3 terre ou
identification par la couleur verte.

[voir NFPA 70 National Electrical Code pour des
informations supplémentaires]
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